附件:

107项轻工、纺织、汽车行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	轻工行业
	
	
	
	

	
	QB/T 1335.1-2011
	油画颜料
	本标准规定了油画颜料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于绘制油画的颜料。
	QB/T 1335.1-1991
	

	
	QB/T 1719-2011
	自行车  钳形闸
	本标准规定了制动轮辋的自行车钳形闸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于QB 1714中规定的一般用途自行车（包括电动自行车）所用的钳形闸。
	QB/T 1719-1993
	

	
	QB/T 1720-2011
	自行车  涨闸
	本标准规定了制动轮毂的自行车涨闸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于QB 1714中规定的一般用途自行车（包括电动自行车）所用的涨闸。
	QB/T 1720-1993
	

	
	QB/T 1891-2011
	自行车  抱闸
	本标准规定了制动轮毂的自行车抱闸的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于QB 1714中规定的一般用途自行车（包括电动自行车）所用的抱闸。
	QB/T 1891-1993
	

	
	QB/T 2317-2011
	口腔清洁护理用品  牙膏用天然碳酸钙
	本标准规定了牙膏用天然碳酸钙的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以水洗、晾晒干经雷蒙磨机加工成的牙膏用天然碳酸钙。
	QB/T 2317-2007
	

	
	QB/T 2318-2011
	口腔清洁护理用品  牙膏用羧甲基纤维素钠
	本标准规定了牙膏用羧甲基纤维素钠的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储运、保质期。

本标准适用于以纤维素、烧碱及氯乙酸或其钠盐制得的牙膏用羧甲基纤维素纳。
	QB/T 2318-2007
	

	
	QB/T 2335-2011
	口腔清洁护理用品  牙膏用山梨糖醇液
	本标准规定了牙膏用山梨糖醇液的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以液体葡萄糖为原料，在催化剂的作用下，经加氢反应、精制而制得的山梨糖醇液。
	QB/T 2335-2007
	

	
	QB/T 2900-2011
	口腔清洁护理用品  牙膏用十二烷基硫酸钠
	本标准规定了十二烷基硫酸钠的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以天然油脂氢化制得的脂肪醇、用三氧化硫硫酸化、中和制得的十二烷基硫酸钠，包括粉状、针（粒）状和液体产品。
	QB/T 2900-2007
	

	
	QB/T 2901-2011
	口腔清洁护理用品  牙膏用铝塑复合软管
	本标准规定了铝塑复合软管的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于牙膏包装用的铝塑复合软管。
	QB/T 2901-2007
	

	
	QB/T 4285-2011
	窗纱
	本标准规定了窗纱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于防止蚊虫与扬尘侵入、供建筑物和卫生设施上使用的窗纱。包括玻璃纤维、合成纤维（聚乙烯、涤纶、尼龙）等非金属材料，以及不锈钢、铝合金、低碳钢等金属材料；用于纱窗、纱门、菜橱、菜罩、蝇拍、捕虫器等；工作温度不宜超过50℃。本标准不适用于通风网布。
	QB/T 3882-1999
QB/T 3883-1999
	

	
	QB/T 4286-2011
	纱窗通用技术条件
	本标准规定了纱窗的术语、分类与标记、要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于纱网材料采用玻璃纤维、合成纤维（涤纶、聚乙烯、尼龙）、铝合金、不锈钢、低碳钢等，窗扇、导轨材料采用铝合金等金属基材，防止蚊虫与扬尘侵入、供建筑外墙使用的纱窗。本标准也适用于相同材料制作、具备相同功能的纱门。
	
	

	
	QB/T 4287-2011
	阀锁
	本标准规定了阀锁的分类、材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工作环境温度-60℃～80℃，安装在各类管道阀门上具有机械联锁功能的阀锁。
	
	

	
	QB/T 4288-2011
	直流电动推杆
	本标准规定了直流电动推杆的形式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于医疗器械、保健机械、办公家具等行业的直流电动推杆。
	
	

	
	QB/T 4289-2011
	丙烯画颜料
	本标准规定了丙烯画颜料的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于绘制在画布、纸质、木质、墙面等载体上的普通用丙烯画颜料。
	
	

	
	QB/T 4290-2011
	排球柱和网
	本标准规定了排球柱和网的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于比赛用排球柱和网、练习用排球柱和网、沙滩排球柱。沙滩排球网不适用于本标准。
	
	

	
	QB/T 4291-2011
	足球门柱和网
	本标准规定了足球门柱和网的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于十一人制比赛、练习用的足球门柱和网。
	
	

	
	QB/T 4292-2011
	多用组合文具
	本标准规定了多用组合文具的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于学生为主要使用者的多用组合文具。
	
	

	
	QB/T 1101-2011
	纸伞
	本标准规定了纸伞的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于伞面以纸、伞架以竹或木为主要材料制作的伞。
	QB/T 1101-1991
	

	
	QB/T 1223-2011
	表面活性剂  用作试验溶剂的水  规格和试验方法
	本标准规定了为进行表面活性剂及含表面活性剂产品某些物理试验制备溶液用水的规格、制备和试验方法。

本标准仅适用于表面活性剂及含表面活性剂产品的某些物理试验（如测定表面张力、发泡力等）的用水。
	QB/T 1223-1991
	

	
	QB/T 1224-2011
	衣料用液体洗涤剂
	本标准规定了织物用液体洗涤剂的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由各种表面活性剂和助剂配制而成，用于清洁各种织物的液体洗涤剂产品（不适用于非水洗型产品）。
	QB/T 1224-2007
	

	
	QB/T 1947.1-2011
	民族气鸣乐器通用技术条件
	本标准规定了民族气鸣乐器的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于吹孔类和以双簧、自由簧为振动体的民族气鸣乐器。
	QB/T 1947.1-1994
	

	
	QB/T 1947.2-2011
	笛子
	本标准规定了气鸣乐器笛子的分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于吹孔类民族气鸣乐器笛子。
	QB/T 1947.2-1994
	

	
	QB/T 1947.3-2011
	笙
	本标准规定了气鸣乐器笙的术语和定义、分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于自由簧类民族气鸣乐器笙。
	QB/T 1947.3-1994
	

	
	QB/T 1947.4-2011
	萧
	本标准规定了气鸣乐器箫的分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于吹孔类民族气鸣乐器箫。
	QB/T 1947.4-1994
	

	
	QB/T 1947.5-2011
	唢呐
	本标准规定了气鸣乐器唢呐的分类和标记、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于双簧类民族气鸣乐器唢呐。
	QB/T 1947.5-1994
	

	
	QB/T 2118-2011
	两性表面活性剂  十一烷基咪唑啉
	本标准规定了两性表面活性剂十一烷基咪唑啉的产品结构和分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由十一烷基咪唑啉衍生的羧甲基型和羧乙基型两性表面活性剂。
	QB/T 2118-1995
	

	
	QB/T 2252-2011
	缝纫机机头启动转矩测试方法
	本标准规定了缝纫机机头启动转矩的测试方法。

本标准适用于家用缝纫机、工业用缝纫机机头的启动转矩测试。
	QB/T 2252-1996
	

	
	QB/T 2344-2011
	两性表面活性剂  脂肪烷基二甲基甜菜碱
	本标准规定了脂肪烷基二甲基甜菜碱的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由十二烷基二甲基叔胺或十四烷基二甲基叔胺与一氯乙酸钠反应生成的烷基二甲基甜菜碱的两性离子型表面活性剂产品。
	QB/T 2344-1997
	

	
	QB/T 2378-2011
	工业用缝纫机  机架
	本标准规定了工业用缝纫机机架的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存。

本标准适用于工业用平缝缝纫机、包缝缝纫机、绷缝缝纫机、特种缝纫机用机架。
	QB/T 2378-1998
	

	
	QB/T 2379-2011
	工业用缝纫机  台板
	本标准规定了工业用缝纫机台板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业用平缝缝纫机、包缝缝纫机、绷缝缝纫机和特种缝纫机用台板。
	QB/T 2379-1998
	

	
	QB/T 2572-2011
	乙氧基化烷基硫酸铵
	本标准规定了乙氧基化烷基硫酸铵的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于各种工艺生产的乙氧基化烷基硫酸铵工业产品。
	QB/T 2572-2002
	

	
	QB/T 2738-2011
	日化产品抗菌抑菌效果的评价方法
	本标准规定了具有特殊卫生功能的日化产品抗菌、抑菌效果的检测方法及评价标准。

本标准适用于常见洗涤用品、人体皮肤清洁用品的抗菌、抑菌性能测试，其它日化产品也可根据用途选择采用。
	QB/T 2738-2005
	

	
	QB/T 2034.3-2011
	缝纫机术语  第3部分：控制系统术语
	本部分规定了控制系统的通用术语、程序编制和软件术语、电磁兼容术语、安全术语、功能术语、操作术语、开关术语、电机术语、电磁铁术语、传感器术语和保护系统术语。

本部分适用于制定标准、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材及书刊，供从事缝纫机控制系统的设计、培训、生产及维修等有关部门的人员使用。
	
	

	
	QB/T 4293-2011
	缝纫机  产品检验规则
	本标准规定了缝纫机产品标准中检验规则的质量特性的不合格分类、检验分类、抽样方案和样本大小、合格质量水平和不接受质量水平等。

本标准适用于缝纫机产品标准中检验规则的编制，企业标准可参照执行。
	
	

	
	QB/T 4294.1-2011
	服装机械  直刀式数控裁剪机  第1部分：通用技术条件
	本标准规定了直刀式数控裁剪机的设计、制造、使用的基本要求，内容包括：术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、产品交付。

本标准适用于输入供电电源交流额定电压单相220V或者三相380V的工业用数控裁剪机，适用于纺织布、无纺布、人造革、纸张、玻璃纤维、碳纤维制品等织物类材料的裁剪。
	
	

	
	QB/T 4295-2011
	服装机械  自动控制热熔粘合机
	本标准规定了自动控制热熔粘合机的产品分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则，标志、包装，运输和贮存。

本标准适用于服装加工用的自动控制热熔粘合机。
	
	

	
	QB/T 4296-2011
	工业用缝纫机  永磁交流伺服电动机技术条件
	本标准规定了工业用缝纫机永磁交流伺服电动机的术语和定义、产品分类及基本结构、试验设备、要求和试验方法、检验规则、质量保证期和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输出功率不大于1000W的工业用缝纫机永磁交流伺服电动机。
	
	

	
	QB/T 4297-2011
	缝纫机紧固件锁紧力试验方法
	本标准规定了缝纫机紧固螺钉和相关零件螺纹连接的术语及符号、基本要求、主要关系式以及锁紧力的试验原理和方法。

本标准适用于缝纫机专用紧固螺栓、螺钉和螺母。

本标准不适用于带弹簧垫圈、弹性垫圈的螺纹连接和使用。
	QB/T 4297-2011
	

	
	QB/T 4298-2011
	工业用缝纫机  高、低速缝纫线迹长度相对误差试验方法
	本标准规定了工业用缝纫机高、低速缝纫线迹长度相对误差试验方法、试验装备、试验方法和试验报告。

本标准适用于工业用缝纫机高、低速缝纫线迹长度相对误差的试验方法。
	QB/T 4298-2011
	

	
	QB/T 4299-2011
	工业用缝纫机  倒、顺缝纫线迹长度相对误差试验方法
	本标准规定了工业用缝纫机倒、顺缝纫线迹长度相对误差试验方法中的试验装备、试验方法和试验报告。

本标准适用于工业用缝纫机倒、顺缝纫线迹长度相对误差的试验方法。
	QB/T 4299-2011
	

	
	QB/T 4300-2011
	工业用缝纫机  计算机控制锁式线迹刺绣机试验用花样
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制锁式线迹刺绣机试验用花样的表示方法、型式和分类。

本标准适用于工业用缝纫机计算机控制锁式线迹刺绣机刺绣性能试验时的试验用花样。
	QB/T 4300-2011
	

	
	QB/T 4301-2011
	工业用缝纫机  计算机控制高速曲折缝缝纫机
	本标准规定了计算机控制高速曲折缝缝纫机的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于计算机控制高速曲折缝缝纫机。
	QB/T 4301-2011
	

	
	QB/T 4302-2011
	工业用缝纫机  计算机控制加固缝缝纫机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制加固缝缝纫机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于缝制锁式线迹的工业用缝纫机计算机控制加固缝及花样缝缝纫机。
	QB/T 4302-2011
	

	
	QB/T 4303-2011
	工业用缝纫机  平板式链式线迹缝纫机机头
	本标准规定了平板式链式线迹缝纫机机头的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品说明书。

本标准适用于平板式链式线迹缝纫机机头。
	QB/T 4303-2011
	

	
	QB/T 4304-2011
	工业用缝纫机  计算机控制花样缝缝纫机
	本标准规定了工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于缝制薄、中厚料、厚料、特厚料的计算机控制花样缝缝纫机。
	QB/T 4304-2011
	

	
	QB/T 4305-2011
	工业用缝纫机  花样缝缝纫机计算机控制系统  电气技术条件
	本标准规定了花样缝缝纫机计算机控制系统的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及随行文件、包装、储运。

本标准适用于花样缝缝纫机计算机控制系统。
	QB/T 4305-2011
	

	
	QB/T 4306-2011
	工业用缝纫机  加固缝纫机数控系统技术条件
	本标准规定了工业加固缝纫机数控系统的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于为工业加固缝纫机专门设计的数控系统产品。
	
	

	
	QB/T 4307-2011
	工业用缝纫机  绗缝机数字控制系统
	本标准规定了工业用缝纫机绗缝机数字控制系统的术语和定义、产品分类、运行条件、技术要求和试验方法、检验规则以及产品交付。

本标准适用于工业用缝纫机绗缝机数字控制系统。
	
	

	
	QB/T 4308-2011
	双脂肪酸乙酯基羟乙基甲基硫酸甲酯铵
	本标准规定了双脂肪酸乙酯基羟乙基甲基硫酸甲酯铵的产品分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于油脂基的高级脂肪酸（主要组分为直链C16～C18的脂肪酸）与三乙醇胺进行酯化后再与硫酸二甲酯季铵化生成的产品。主要用作工业及民用柔软剂、护发素、汽车清洗剂、抗静电剂等。
	
	

	
	QB/T 4309-2011
	衣物柔顺剂再润湿性能的测定
	本标准规定了棉白布经柔顺剂溶液浸泡并干燥后的毛细效应时间的测试方法。

本标准适用于液体类衣物柔顺剂再润湿性能的评价。
	
	

	
	QB/T 4310-2011
	氧漂剂
	本标准规定了氧漂剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以过氧化氢和稳定剂配制而成的具有漂白作用的民用液体氧漂剂产品，或以过碳酸钠或过硼酸钠为主要成分的民用复合固体氧漂产品。
	
	

	
	QB/T 4311-2011
	氯漂剂
	本标准规定了氯漂剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由次氯酸钠、表面活性剂或其它助剂为主要原料复配而成的民用氯漂剂产品。
	
	

	
	QB/T 4312-2011
	乙二醇硬脂酸酯
	本标准规定了乙二醇硬脂酸酯的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由乙二醇与硬脂酸通过酯化反应生成的乙二醇硬脂酸酯。
	
	

	
	QB/T 4313-2011
	食品工具和工业设备用酸性清洗剂
	本标准规定了食品工业（商业）工具和设备用酸性清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由酸性物质、各种水质稳定剂和特效表面活性剂等组成的食品工具和工业设备用酸性清洗剂。
	
	

	
	QB/T 4314-2011
	食品工具和工业设备用碱性清洗剂
	本标准规定了食品工业（商业）工具和设备用酸性清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由碱性物质、无机助剂和表面活性剂等组成的食品工具和工业设备用碱性清洗剂，包括添加到碱性物质中用以提高清洗效果的碱性清洗增效剂。
	
	

	
	QB/T 4315-2011
	布艺衣架
	本标准规定了布艺衣架的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以木材或塑料为基体，用海绵等填充物将其包裹，表面为织物面料的衣架。
	
	

	
	QB/T 4316-2011
	竹制衣架
	本标准规定了竹制衣架的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于竹制材料制作的衣架。
	
	

	
	QB/T 4317-2011
	浸塑衣架
	本标准规定了浸塑衣架的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以金属材料为架体，采用浸塑工艺制作的衣架。
	
	

	
	QB/T 4318-2011
	胶棉拖把
	本标准规定了胶棉拖把的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于胶棉头为PVA材料，拖把杆及其他部件为金属或塑料材料制作而成的拖把。
	
	

	
	纺织行业
	
	
	
	

	
	FZ/T 20010-2011
	毛织物尺寸变化的测定 温和式家庭洗涤法
	本标准规定了测定毛织物经温和式家庭洗涤后的尺寸变化的试验方法。

本标准适用于服用或装饰用机织纯毛、毛混纺和毛型化纤织物。
	FZ/T 20010-1993
	

	
	FZ/T 20015.1-2011
	毛纺产品分类、命名及编号  精梳毛织品
	本标准规定了精梳毛织品的分类、命名及编号。

本标准适用于各类精梳毛织品。
	FZ/T 20015.1-1998
	

	
	FZ/T 20015.2-2011
	毛纺产品分类、命名及编号  粗梳毛织品
	本标准规定了粗梳毛织品的分类、命名及编号。

本标准适用于呢绒类粗梳毛织品，不适用于非呢绒类粗梳毛织品，如毛毯、工业用呢等。
	FZ/T 20015.2-1998
	

	
	FZ/T 20015.3-2011
	毛纺产品分类、命名及编号  驼绒
	本标准规定了驼绒的分类、命名及编号。

本标准适用于粗梳毛纺经编和纬编驼绒类产品。
	FZ/T 20015.3-1998
	

	
	FZ/T 20015.4-2011
	毛纺产品分类命名及编号  造纸毛毯
	本标准规定了造纸毛毯的分类、命名及编号。

本标准适用于机织、针刺和底网三类造纸毛毯，不适用于粘合法、毡缩法制成的造纸毛毯。
	FZ/T 20015.4-1998

FZ/T 25002.1-1993
	

	
	FZ/T 20015.5-2011
	毛纺产品分类、命名及编号  毛毡
	本标准规定了毛毡的分类、命名及编号。

本标准适用于毡缩法制成的毛毡。针刺法毡制品亦可参照使用。
	FZ/T 20015.5-1998
	

	
	FZ/T 20021-2011
	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法
	本标准规定了毛织物经汽蒸后尺寸变化的试验方法。

本标准适用于机织物和针织物及经汽蒸处理尺寸易变化的织物。
	FZ/T 20021-1999
	

	
	FZ/T 25002-2011
	造纸毛毯试验方法
	本标规定了机织造纸毛毯、针刺造纸毛毯和底网造纸毛毯的各项物理指标及外观疵点试验方法。

本标准适用于造纸毛毯。
	FZ/T 25002.4-1993
	

	
	FZ/T 20013-2011
	防虫蛀毛纺织产品
	本标准规定了经防虫蛀整理的毛纺织产品必须达到的防虫蛀的技术要求、检验规则及包装、标志。

本标准适用于防虫蛀整理的纯毛产品及毛混纺（羊毛及其他动物纤维含量30%及以上）产品，其他毛制品也可参照执行。
	FZ/T 20013-1996
	

	
	FZ/T 22006-2011
	超高支精梳羊毛机织纱
	本标准规定了超高支精梳羊毛机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术特征。

本标准适用于鉴定超高支精梳机织羊毛、毛混纺纱线的品质。
	
	

	
	FZ/T 22007-2011
	超高支精梳羊绒机织纱
	本标准规定了超高支精梳羊绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术特征。

本标准适用于鉴定超高支精梳羊绒机织纱的品质。
	
	

	
	FZ/T 24016-2011
	超高支精梳毛织品
	本标准规定了超高支精梳毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定各类机织服用超高支精梳纯毛、毛混纺织品及交织品（羊毛及其它动物纤维含量在50%及以上）的品质。
	
	

	
	FZ/T 24017-2011
	超高支精梳纯羊绒织品
	本标准规定了超高支精梳纯羊绒织品的技术要求、测试方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于鉴定超高支精梳纯羊绒织品的品质。
	
	

	
	FZ/T 25001-2011
	工业用毛毡
	本标准规定了工业用毛毡的技术要求、试验方法、包装及标志等特征。

本标准适用于工业用平面毛毡、匹毡、毡轮及毡制品零件品质的鉴定。
	FZ/T 25001-1992
	

	
	FZ/T 25003-2011
	机织造纸毛毯
	本标准规定了机织造纸毛毯的技术要求、试验方法、包装标志及运输贮存等技术特征。

本标准适用于机织造纸毛毯的品质鉴定。
	FZ/T 25002.2-1993
	

	
	FZ/T 25004-2011
	针刺造纸毛毯
	本标准规定了针刺造纸毛毯(包括有纬针刺、无纬针刺)的技术要求、试验方法、包装标志及运输贮存等技术特征。

本标准适用于针刺造纸毛毯(包括有纬针刺、无纬针刺)的品质鉴定。
	FZ/T 25002.3-1993
	

	
	FZ/T 25005-2011
	底网造纸毛毯
	本标准规定了底网造纸毛毯的技术要求、试验方法、包装标志及运输贮存等技术特征。

本标准适用于底网造纸毛毯的品质鉴定。
	FZ/T 25002.5-2000
	

	
	FZ/T 50007-2011
	氨纶丝弹性试验方法
	本标准规定了氨纶长丝弹性的试验方法。

本标准适用于氨纶长丝，其他弹性纤维可参照使用。
	FZ/T 50007-1994
	

	
	FZ/T 52020-2011
	增白涤纶短纤维
	本标准规定了增白涤纶短纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于线密度为1.33dtex～2.22dtex的圆形截面增白涤纶短纤维。其它规格及类型的增白涤纶短纤维可参照使用。
	
	

	
	FZ/T 52021-2011
	牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维
	本标准规定了牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度范围为1.32 dtex～6.67 dtex、圆形截面的牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维。其他类型的牛奶蛋白改性聚丙烯腈短纤维可参考使用。
	
	

	
	FZ/T 53003-2011
	涤纶毛条
	本标准规定了涤纶毛条的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于线密度1.33 dtex～6.67 dtex，有光、半消光、全消光的本色、圆形截面，平均长度小于或等于110 mm，直接成条的涤纶毛条。
	FZ/T 53003-1999
	

	
	FZ/T 54003-2011
	涤纶预取向丝
	本标准规定了涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为20 dtex～1500 dtex，单丝线密度0.3 dtex～10.0 dtex、圆形截面、本色及半消光，加弹和牵伸用涤纶预取向丝。直接织造或其它涤纶预取向丝可参照使用。
	FZ/T 54003-2004
	

	
	FZ/T 54045-2011
	异形涤纶预取向丝
	本标准规定了异形涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为30dtex～1000dtex、异形截面（包括叶形、扁平、中空、十字）、本色、有光及半消光异形涤纶预取向丝，其他类型的异形涤纶预取向丝可参照使用。
	
	

	
	FZ/T 54046-2011
	再生涤纶预取向丝
	本标准规定了再生涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为83 dtex～1200 dtex、单丝线密度为1.0 dtex～10.0 dtex，圆形、本色加弹和牵伸用再生涤纶预取向丝。直接织造用或其他类型再生涤纶预取向丝可参照使用。
	
	

	
	FZ/T 54047-2011
	再生涤纶低弹丝
	本标准规定了再生涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为50 dtex～830 dtex、单丝线密度为0.5 dtex～6.0 dtex，圆形截面、本色再生涤纶低弹丝。其它类型的再生涤纶低弹丝可参照执行。
	
	

	
	FZ/T 54048-2011
	再生涤纶牵伸丝
	本标准规定了再生涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于总线密度为55 dtex～666 dtex、单丝线密度1.0 dtex～6.0 dtex，圆形截面、本色再生涤纶牵伸丝。其它类型的再生涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	

	
	FZ/T 54049-2011
	海岛涤纶低弹丝
	本标准规定了海岛涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以碱溶性聚酯切片（PET）为海相生产的，总线密度55.6 dtex～333.3 dtex、开纤后单丝线密度0.03 dtex ≤dpf ≤0.38 dtex，圆形截面、半消光、全消光的海岛涤纶低弹丝和海岛涤纶低弹丝与高收缩涤纶牵伸丝的混纤丝。其他类型的海岛涤纶低弹丝可参照使用。
	
	

	
	FZ/T 54050-2011
	海岛涤纶牵伸丝
	本标准规定了海岛涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以碱溶性聚酯切片（PET）为海相生产的，总线密度55.6dtex～166.7dtex、开纤后单丝线密度0.03dtex～0.19dtex，圆形截面、半消光、全消光的海岛涤纶牵伸丝。其他类型的海岛涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	

	
	FZ/T 60032-2011
	被、被套规格
	本标准规定了被、被套的主要规格及标志。

本标准适用于被、被套产品。
	
	

	
	FZ/T 62019-2011
	工艺绗缝被
	本标准规定了工艺绗缝被的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于以布艺拼接织物为面料，以纺织物为底布（里料），以絮用纤维为填充物，经绗缝制作的工艺绗缝被，其他工艺绗缝制品可参照执行。
	
	

	
	FZ/T 62020-2011
	家用纺织品  经编间隔床垫
	本标准规定了家用纺织品经编间隔床垫的术语和定义、产品规格、要求、试验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以经编间隔床垫的品质。
	
	

	
	FZ/T 64011-2011
	静电植绒织物
	本标准规定了静电植绒织物的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于以机织物、针织物为基布的静电植绒织物，以静电植绒织物为面料的纺织产品可参照执行。
	FZ/T 64011-2001
	

	
	FZ/T 91004-2011
	工序间防锈和成品防锈技术规程
	本标准规定了纺织机械、器材行业生产过程的防锈和成品防锈的技术规程。

本标准适用于纺织机械、器材产品生产工序间的防锈和成品防锈。
	FZ/T 91004-1994
	

	
	FZ/T 92016-2011
	精梳毛纺环锭细纱锭子
	本标准规定了精梳毛纺环锭细纱锭子的分类及代号、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于精梳毛纺环锭细纱锭子和毛纺环锭捻线锭子。
	FZ/T 92016-1992
	

	
	FZ/T 92061-2011
	普通轧车用不锈钢轧辊
	本标准规定了普通轧车用不锈钢轧辊的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于普通轧车用不锈钢轧辊。
	FZ/T 92061-1998
	

	
	FZ/T 92062-2011
	普通轧车用橡胶轧辊
	本标准规定了普通轧车用橡胶轧辊的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于普通轧车用橡胶轧辊。
	FZ/T 92062-1998
	

	
	FZ/T 93001-2011
	粗纺梳毛机
	本标准规定了粗纺梳毛机的型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于羊毛及特种动物纤维、化学纤维的纯纺或混纺，制成一定细度粗纱的粗纺梳毛机。绢纺梳绵机亦可参照使用。
	FZ/T 93001-1991
	

	
	FZ/T 93013-2011
	精梳毛纺环锭细纱机
	本标准规定了精梳毛纺环锭细纱机的规格及参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于精梳毛纺系统的环锭细纱机。
	FZ/T 93013-1992
	

	
	FZ/T 93078-2011
	水刺机用镍网
	本标准规定了水刺机用镍网的术语和定义、型式、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在水刺法非织造布生产中，托持纤维网并对水射流进行反弹的圆筒型镍网。
	
	

	
	FZ/T 93079-2011
	转杯纺纱机  减震套
	本标准规定了转杯纺纱机减震套的分类、参数和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于转杯纺纱机的转杯用减震套。
	
	

	
	FZ/T 93080-2011
	转杯纺纱机  压轮轴承
	本标准规定了转杯纺纱机压轮轴承的分类、参数和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于转杯纺纱机对龙带起压紧、支撑和导向作用的压轮的轴承。
	
	

	
	FZ/T 93081-2011
	水刺机用循环水处理设备
	本标准规定了水刺机用循环水处理设备的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水刺法非织造布生产中为水刺机提供用水的循环水处理设备。
	
	

	
	FZ/T 93082-2011
	半精纺梳理机
	本标准规定了半精纺梳理机的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于梳理经过初步开松、混合的天然纤维、化学纤维以及它们混合料的半精纺梳理机。
	
	

	
	FZ/T 94059-2011
	精密络筒机
	本标准规定了精密络筒机的术语和定义、基本参数和结构特征、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于超细丝以及各种丝、纱、线等的紧式或松式络筒的精密络筒机。
	
	

	
	FZ/T 95006-2011
	普通轧车
	本标准规定了普通轧车的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、化纤及其混纺织物等在洗涤或浸渍工序后作为平幅轧液，保持一定轧余率的普通轧车。
	FZ/T 95006-1998
	

	
	FZ/T 95007-2011
	均匀轧车
	本标准规定了均匀轧车的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、化纤及其混纺织物等浸轧染料、树脂等工艺介质的均匀轧车。
	FZ/T 95007-1994
	

	
	FZ/T 96026-2011
	高速卷绕头  连轴轴承
	本标准规定了高速卷绕头连轴轴承的参数和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于高速卷绕头的连轴轴承。
	
	

	
	汽车行业
	
	
	
	

	
	QC/T 924-2011
	重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）
	本标准规定了重型商用车辆燃料消耗量限值。

本标准适用于最大设计总质量大于3 500kg的燃用汽油和柴油的商用车辆，包括货车、半挂牵引车及客车。

本标准不适用于自卸汽车、城市客车、厢式专用作业汽车、罐式专用作业汽车、专用自卸作业汽车、仓栅式专用作业汽车、起重举升专用作业汽车及特种结构专用作业汽车。
	
	




