附件:

75项机械行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	JB/T 11067-2011
	低压有源电力滤波装置
	本标准规定了低压有源电力滤波装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于50 Hz，额定工作电压不超过1 000 V的低压配电系统，采用三相三线电压源型逆变器结构的并联型滤波装置。
	
	

	
	JB/T 4220-2011
	人造石墨的点阵参数测定方法
	本标准规定了用X射线粉末衍射法（衍射仪法）测定人造石墨的点阵参数的原理、内标准物质、仪器、试样制备、试验条件、试验步骤、试验结果的处理和计算以及试验报告的内容。

本标准适用于经过高温热处理的石墨化度高的人造石墨（如人造金钢石用石墨等）。
	JB/T 4220-1999
	

	
	JB/T 6773-2011
	金属石墨制品的电阻率试验方法
	本标准规定了金属石墨制品电阻率的原理、试验仪器设备、试样、试验条件、试验步骤、和结果计算。

本标准适用于银石墨电刷、铜石墨电刷及其它金属石墨制品电阻率的测定。
	JB/T 6773-1993
	

	
	JB/T 8632-2011
	电触头材料电弧烧损试验方法指南
	本标准规定了影响电接触材料电弧烧损速率的主要变量，并可作为制定更详细的电弧烧损试验要求的指南。

本标准并不关注与其使用相关的所有安全方面的要求。在使用本标准前，使用者有责任制定相应的安全和健康操作规程，并确定限定值的适用性。

电弧烧损试验将产生一些材料的蒸气。在使用本标准前，使用者应熟悉所有的危害，包括试验材料对应的材料安全数据表（MSDS）中提到的危害。
	JB/T 8632-1997
	ASTM B576-1994，IDT

	
	JB/T 9550-2011
	铜铋银触头材料技术条件
	本标准规定了铜铋银触头材料的要求、试验方法、检验规则及标志、标签、说明书、包装、运输、储存。

本标准适用于真空冶炼方法制造的铜铋银触头材料铸锭产品的生产与检验。该产品主要用于10kV以下的真空断路器。
	JB/T 9550-1999
	

	
	JB/T 8505-2011
	铜石墨电触头材料化学分析方法
	本标准规定了铜石墨电触头材料中碳含量的测定方法。

本标准适用于铜石墨电触头材料中碳含量的测定。测定范围：2.00%～10.00%。
	JB/T 8505-1996
	

	
	JB/T 5349-2011
	电机专用设备  冲槽机
	本标准规定了冲槽机的型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存、安装、使用与维护。

本标准适用于冲制电动机、发电机铁芯用0.35mm～0.5mm硅钢片的各种内定位、外定位冲槽机。
	JB/T 5349.1～5349.3-1991
	

	
	JB/T 11146-2011
	变压器用箔式线圈绕制机
	本标准规定了变压器专用设备箔式线圈绕制机的基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标牌、包装、运输和储存等。

本标准适用于绕制变压器线圈的箔式线圈绕制机。
	
	

	
	JB/T 11147-2011
	变压器用立式绕线机
	本标准规定了变压器专用设备立式绕线机的基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标牌、包装、运输和储存等。

本标准适用于绕制变压器线圈的立式绕线机。
	
	

	
	JB/T 11148-2011
	电抗器用立式绕线（纱）机
	本标准规定了干式空心电抗器用立式绕线（纱）机的基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标牌、包装、运输和储存等。

本标准适用于将圆形、矩形的导线（铝线或铜线）及玻璃丝纱绕制成空心电抗器线圈的立式绕线（纱）设备。
	
	

	
	JB/T 7115-2011
	低压电动机就地无功补偿装置
	本标准规定了低压电动机就地无功补偿装置的术语和定义、使用条件、设计、结构及安全要求、质量要求和试验、标志、运输及安装运行导则等。

本标准适用于频率为50 Hz或60 Hz、标称电压为1 kV及以下的交流配电系统，与电动机并联使用，用以补偿电动机所产生的感性无功，提高功率因数的就地无功补偿装置。
	JB/T 7115-1993
	

	
	JB/T 1811-2011
	压缩气体标准电容器
	本标准规定了压缩气体标准电容器的适用范围、术语和定义、产品分类、使用条件、质量要求和试验、标志、包装和运输等。

本标准适用于内部以压缩气体为电介质的、主要用于50 Hz（或60 Hz）高压测量电路中的标准电容器。
	JB/T 1811-1992
	

	
	JB/T 6453-2011
	DW914B系列船用万能式空气断路器
	本标准规定了DW914B系列船用万能式空气断路器的正常工作及安装条件、结构要求、性能要求、试验、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于额定电流6300A及以下,最高工作电压交流为690V (额定频率为50Hz或60Hz)，直流为440V及以下的DW914B系列断路器。
	JB/T 6453-1992
	

	
	JB/T 2195-2011
	YDF2系列阀门电动装置用三相异步电动机技术条件
	本标准规定了YDF2系列阀门电动装置用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则和试验方法、标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于普通型阀门电动装置。凡属本系列派生的各种系列电动机也可参照执行。
	JB/T 2195-1998
	

	
	JB/T 8163-2011
	轧机辅传动直流电动机
	本标准规定了轧机辅传动直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装和使用期等内容。

本标准适用于轧机辅传动直流电动机，也适用于起重用直流电动机。本标准对底脚安装用于繁重工作的电动机规定了机械和电气方面的要求和安装尺寸。
	JB/T 8163-1999
	

	
	JB/T 8682-2011
	YM系列木工用三相异步电动机技术条件（机座号71～100）
	本标准规定了YM系列木工用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于YM系列木工用三相异步电动机（机座号71～100）。
	JB/T 8682-1998
	

	
	JB/T 8733-2011
	YG系列辊道用三相异步电动机技术条件(机座号112～225)
	本标准规定了YG系列辊道用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、特殊试验方法、检验规则以及标志、包装与保用期的要求。

本标准适用于YG系列辊道用三相异步电动机(机座号112～225),凡属本系列电动机所派生的各种派生系列电动机也可参照执行。
	JB/T 8733-1998
	

	
	JB/T 8981-2011
	有刷三相同步发电机技术条件（机座号132～400）
	本标准规定了往复式内燃机驱动的有刷三相同步发电机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于往复式内燃机驱动的额定频率为50 Hz的有刷三相同步发电机（机座号132～400）。
	JB/T 8981-1999
	

	
	JB/T 8982-2011
	三相交流稳频稳压电源机组及系统技术条件
	本标准规定了三相交流稳频稳压电源机组及系统的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装等。

本标准适用于电动机拖动的同步发电机组及其稳频稳压装置的整套系统。电源系统作为小型三相交流电机及其他电器试验用的低波动率、宽调节范围的电源设备，也可作为符合本标准技术指标的其他用电器的电源设备，或作为变频电源设备。
	JB/T 8982-1999
	

	
	JB/T 9577-2011
	Z系列中型直流电动机技术条件
	本标准规定了Z系列中型直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装和保用期等内容。

本标准适用于中心高为355 mm至710 mm端盖式Z系列中型直流电动机，也适用于由本系列直流电动机派生而成的其他结构型式直流电动机。
	JB/T 9577-1999
	

	
	JB/T 8956-2011
	YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机技术条件
	本标准规定了YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于塔式起重机用（电磁制动）及其它建筑机械电力传动用笼型转子多速三相异步电动机。
	JB/T 8956-1999
	

	
	JB/T 10104-2011
	YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件
	本标准规定了YZ系列起重及冶金用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用笼型转子三相异步电动机。
	JB/T 10104-1999
	

	
	JB/T 11154-2011
	YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件（机座号450～500）
	本标准规定了YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备配套的起重及冶金用绕线转子三相异步电动机。
	
	

	
	JB/T 3758-2011
	家用洗衣机用电动机通用技术条件
	本标准规定了家用洗衣机用电动机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于家用洗衣机（洗涤机、洗涤-脱水机、脱水机）用电容运转异步电动机。

本标准不适用于工业、商业等其他特殊要求下的洗衣机用电动机。
	JB/T 3758-1996
	

	
	JB/T 6738-2011
	封闭式制冷压缩机用单相异步电动机   通用技术条件
	本标准规定了封闭式制冷压缩机用单相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存及运输的要求。

本标准适用于在R22、R407C、R410A、R134a、R502或R600a制冷剂中工作的，功率为0.03～3.7kW的电动机。制冷剂为其他类型的电动机也可参照执行。
	JB/T 6738-1993
	

	
	JB/T 9547-2011
	单相电动机起动用离心开关技术条件
	本标准规定了单相电动机起动用离心开关的术语和定义、型号、参数和尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于额定电压为交流 220 V 及以下、频率为 50/60 Hz、功率为5,000 W 及以下的单相电动机起动用离心开关。
	JB/T 9547-1999
	

	
	JB/T 11155-2011
	断路器专用交直流两用电动机  技术条件
	本标准规定了电动机的型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于低压及中、高压断路器专用的HDZ系列交流、直流和交直流两用电动机，该电动机带有减速机构，可直接驱动断路器操作机构或弹簧操作机构的储能装置，供远距离控制之用。考虑到有一部分断路器采用永磁直流电动机作为驱动源，其原理与交直流两用电动机在直流使用时相同，可参照执行本标准。
	
	

	
	JB/T 8667.1-2011
	大型三相同步电动机技术条件  第1 部分：TK系列
	本标准规定了TK系列三相同步电动机的结构型式、技术要求、检查试验项目、标志和包装。

本标准适用于往复式压缩机用TK系列大型三相同步电动机。
	JB/T 8667.1-1997
	

	
	JB/T 8668-2011
	大型三相立式异步电动机技术条件
	本标准规定了大型三相立式异步电动机的型号表示方法、结构型式、技术要求、电动机安装尺寸、检验规则及试验方法、标识和包装、保证期限及随机文件等要求。

本标准适用于拖动水泵用YL、YKSL系列大型三相立式异步电动机。
	JB/T 8668-1997
	

	
	JB/T 8511-2011
	空气绝缘母线干线系统（空气绝缘母线槽）
	本标准规定了空气绝缘母线干线系统（空气绝缘母线槽）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和储存等。

本标准适用于额定电压交流不超过1 000V(包括1 140V)，频率为50Hz或60Hz的母线槽。

本标准适用于居民区、商业区、公共场所、农业和工业建筑的母线槽，或者通过分接单元提供照明的母线系统，本标准也适用于装有通讯和/或控制系统的母线槽系统。

本标准不适用于母线槽系统中所选用的自成一体的元件，如断路器等，其应符合各自本身的技术标准。
	JB/T 8511-1996
	

	
	JB/T 9662-2011
	密集绝缘母线干线系统 

（密集绝缘母线槽）
	本标准规定了密集绝缘母线干线系统（密集绝缘母线槽）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存等。

本标准适用于额定电压交流不超过1 000V(包括1 140V)，频率为50Hz或60Hz的母线槽。

本标准适用于居民区、商业网、公共场所、农业和工业建筑的母线槽，或通过分接单元提供的照明母线系统，本标准也适用于装有通讯和/或控制系统的母线槽系统。

本标准不适用于母线槽中所选用的自成一体的元件，如自动空气断路器、熔断器等，其应符合本身的技术标准。
	JB/T 9662-1999
	

	
	JB/T 10327-2011
	耐火母线干线系统（耐火母线槽）
	本标准规定了耐火母线干线系统（耐火母线槽）的术语和定义、产品分类、使用条件、技术要求和验证方法等。

本标准适用于额定电压交流不超过1 000V(包括1 140V)，频率为50Hz或60Hz的的母线槽。

本标准适用于居民区、商业区、公共场所、农业和工业建筑的母线槽，或者通过分接单元提供照明的母线系统，本标准也适用于装有通讯和/或控制系统的母线槽系统。

本标准不适用于母线槽系统中所选用的自成一体的元件，如断路器等，其应符合各自本身的技术标准。
	JB/T 10327-2002
	

	
	JB/T 8972-2011
	YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机（机座号315～450）技术条件
	本标准规定了YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则，以及标志、包装的要求。

本标准适用于YA、YA-W、YA-WF1系列增安型三相异步电动机（机座号355～450）。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。
	JB/T 8972-1999
	

	
	JB/T 8973-2011
	增安型无刷励磁同步电动机防爆技术要求
	本标准规定了增安型无刷励磁同步电动机的防爆技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于2区爆炸危险场所内的增安型无刷励磁同步电动机。
	JB/T 8973-1999
	

	
	JB/T 8974-2011
	TAW系列增安型无刷励磁同步电动机技术条件
	本标准规定了TAW系列增安型无刷励磁同步电动机的结构型式、技术要求、试验方法与检验规则及标志、包装的要求。

本标准适用于往复式压缩机用TAW系列增安型无刷励磁同步电动机。凡属本系列派生的各种系列电动机也可参照执行。
	JB/T 8974-1999
	

	
	JB/T 7565.1-2011
	隔爆型三相异步电动机技术条件  第1部分：YB3系列隔爆型三相异步电动机
	本标准规定了YB3系列隔爆型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则及标志、包装的要求。

本标准适用于YB3系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）。凡属本系列电动机派生的其他要求的电动机也可参照本标准执行。
	JB/T 7565.1-2004
	

	
	JB/T 11201.1-2011
	隔爆型变频调速三相异步电动机技术条件  第1部分：YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机(机座号80～355)
	本标准规定了YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则及标志、包装的要求。

本标准适用于YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机（机座号80～355）。凡属本系列电动机派生的其他要求的电动机也可参照本标准执行。
	
	

	
	JB/T 11202.1-2011
	高压增安型三相异步电动机技术条件  第1部分：YAKS、YAKS-W系列高压增安型三相异步电动机（机座号355～630）
	本标准规定了YAKS、YAKS-W系列高压增安型三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则，以及标志、包装的要求。

本标准适用于YAKS、YAKS-W系列高压增安型三相异步电动机（机座号355～630）。凡属本系列电动机派生的各系列电动机也可参照执行。
	
	

	
	JB/T 11188-2011
	爆炸性气体环境用检修箱
	本标准规定了爆炸性气体环境用检修箱的分类与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输及贮存。

本标准适用于检修箱的设计、制造和检验。检修箱用于IIA、IIB、IIC级含有爆炸性气体环境中，作为检修配电之用。
	
	

	
	JB/T 11189-2011
	爆炸性气体环境用投光灯
	本标准规定了爆炸性气体环境用投光灯的产品分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于投光灯的设计、制造与检验。

投光灯用于在周围环境中含有爆炸性气体和蒸气的除煤矿外的其他爆炸性气体环境等场所，作局部区域照明之用。
	
	

	
	JB/T 11190-2011
	爆炸性气体环境用镇流器
	本标准规定了爆炸性气体环境用镇流器的产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于镇流器的设计、制造与检验。镇流器适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体环境中，作为厂房内或厂区照明灯具（高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯）的配套装置。
	
	

	
	JB/T 11191-2011
	爆炸性气体环境用荧光灯
	本标准规定了爆炸性气体环境用荧光灯的代号，产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等内容。

本标准适用于荧光灯的设计、制造与检验。荧光灯用于工厂爆炸性气体环境及腐蚀性的介质中，作为照明用。
	
	

	
	JB/T 11203-2011
	高压交流真空开关设备用固封极柱
	本标准规定了额定电压3.6 kV及以上、额定频率50 Hz的高压交流开关设备用固封极柱的使用条件、额定值、设计与结构、型式试验、出厂试验、包装、运输和储存等方面的通用要求。

本标准适用于高压交流真空开关设备用固封极柱。
	
	

	
	JB/T 9418-2011
	35mm电影放映机  输片齿轮齿形、主要尺寸和精度
	本标准规定了35mm电影放映机输片齿轮的齿形、主要尺寸和精度。

本标准适用于符合HG/T 2695-1995规定的35mm影片片孔。
	JB/T 9418-1999
	

	
	JB/T 9419-2011
	35mm电影放映机  16齿间歇输片齿轮齿形、主要尺寸和精度
	本标准规定了35mm电影放映机16齿间歇输片齿轮的齿形、主要尺寸和精度。

本标准适用于符合HG/T 2695-1995规定的35mm影片片孔。
	JB/T 9419-1999
	

	
	JB/T 9424-2011
	35mm电影放映机系列  通用要素
	本标准规定了35mm系列普通电影放映机的通用要素。本标准不包括非通用要素和性能指标。

本标准适用于35mm电影放映机系列。
	JB/T 9424-1999
	

	
	JB/T 9425-2011
	16mm电影放映机系列  通用要素
	本标准规定了16mm系列普通电影放映机的通用要素。本标准不包括非通用要素和性能指标。

本标准适用于16mm电影放映机系列。
	JB/T 9425-1999
	

	
	JB/T 11090-2011
	电影放映用整流器
	本标准规定了电影放映用整流器的术语和定义、型号规格与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于晶闸管整流式和开关电源式的负载为高压短弧氙灯的电影放映用整流器。
	
	

	
	JB/T 5525-2011
	无损检测仪器  单通道涡流检测仪性能测试方法
	本标准规定了涡流检测仪性能测试方法。

本标准适用于单通道涡流检测仪。对于多通道涡流检测仪的相关部分也可参照使用。
	JB/T 5525-1991
	

	
	JB/T 5754-2011
	无损检测仪器  单通道声发射检测仪  技术条件
	本标准规定了声发射检测仪的技术要求、检测方法、检测规则、标志与包装等内容。

本标准适用于单通道声发射检测仪的技术条件。对于多通道声发射仪的相关部分也可参照使用。
	JB/T 5754-1991
	

	
	JB/T 8290-2011
	无损检测仪器  磁粉探伤机
	本标准规定了磁粉探伤机的技术要求、检验方法、检验规则和标志与包装。

本标准适用于交流、直流、半波整流及全波整流的探伤机，不适用于磁轭式磁粉探伤仪。
	JB/T 8290-1998
	

	
	JB/T 11144-2011
	X射线衍射仪
	本标准规定了X射线衍射仪的术语和定义、产品分类、技术要求、检验规则、测试方法、标志、包装运输、贮存等。

本标准适用于
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结构测角仪的多晶X射线衍射仪
	
	

	
	JB/T 11145-2011
	X射线荧光光谱仪
	本标准规定了X射线荧光光谱仪的术语和定义、技术条件、检验规则、测试方法、标志、包装、贮存、运输等要求。X射线荧光光谱仪。

本标准适用于包括顺序式和多通道同时式的波长色散X射线荧光光谱仪,元素分析范围从钠（Na）到铀（U），元素含量分析范围1ppm-99.99%的光谱仪。
	
	

	
	JB/T 10163-2011
	干式多片电磁离合器
	本标准规定了干式多片电磁离合器的术语和定义、分类、特性、产品的有关资料、正常的使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于干式多片电磁离合器，该离合器在机械传动系统中，可在主动部分运转的情况下，使从动部分与主动部分结合或分离。

本标准也适用于干式多片电磁制动器。
	JB/T 10163-1999
	

	
	JB/T 11153-2011
	单极和双极交流接触器
	本标准规定了单极和双极交流接触器通用的基本规则和要求，包括：术语和定义、符号、分类、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于单极和双极交流接触器。接触器主要用于交流50Hz（或60Hz），其主触头额定工作电压不超过220V，在AC-8a或AC-8b使用类别下额定工作电压为220V时额定工作电流不超过63A的电路中，供远距离接通和分断单相电源电路。

本标准规定的接触器一般不用于分断短路电流，因此，使用时应安装适当的短路保护电器。
	
	

	
	JB/T 7969-2011
	拉刀术语
	本标准规定了拉刀和拉削的术语、定义，同时列出了术语的英文对应词和索引。

本标准适用于各种拉刀。
	JB/T 7969-1999
	

	
	JB/T 8345-2011
	弧齿锥齿轮铣刀1﹕24圆锥孔  尺寸及公差
	本标准规定了弧齿锥齿轮铣刀1﹕24圆锥孔的尺寸及公差。

本标准适用于锥度为1﹕24，圆锥长度6mm～40mm的弧齿锥齿轮铣刀用圆锥孔。
	JB/T 8345-1996
	

	
	JB/T 8825.1-2011
	惠氏螺纹刀具  第1部分：丝锥
	本标准规定了惠氏螺纹丝锥的型式和尺寸、标记示例、螺纹公差和技术条件。

本标准适用于加工螺纹代号为 1/8～4惠氏螺纹的丝锥。
	JB/T 8825.1-1998
	

	
	JB/T 8825.2-2011
	惠氏螺纹刀具  第2部分：丝锥螺纹公差
	本标准规定了按JB/T 8825.1生产的惠氏螺纹丝锥和按JB/T 8825.4生产的惠氏螺纹螺母丝锥螺纹牙型和尺寸的极限偏差。

本标准适用于加工惠氏螺纹的丝锥。
	JB/T 8825.2-1998
	

	
	JB/T 8825.3-2011
	惠氏螺纹刀具  第3部分：丝锥技术条件
	本标准规定了惠氏螺纹丝锥和惠氏螺纹螺母丝锥的技术要求、标志和包装等基本要求。

本标准适用于按JB/T 8825.1和JB/T 8825.4生产的加工惠氏螺纹的丝锥和螺母丝锥。
	JB/T 8825.3-1998
	

	
	JB/T 8825.4-2011
	惠氏螺纹刀具  第4部分：螺母丝锥
	本标准规定了惠氏螺纹螺母丝锥的型式、尺寸、标记等的基本要求。

本标准适用于加工螺纹代号为 1/8～2惠氏螺纹的螺母丝锥。
	JB/T 8825.4-1998
	

	
	JB/T 8825.5-2011
	惠氏螺纹刀具  第5部分：圆板牙
	本标准规定了惠氏螺纹圆板牙的型式和尺寸、技术要求、性能试验、标志和包装的基本要求。

本标准适用于加工螺纹代号为1/8～23/4惠氏螺纹的圆板牙。
	JB/T 8825.5-1998
	

	
	JB/T 8825.6-2011
	惠氏螺纹刀具  第6部分： 搓丝板
	本标准规定了惠氏螺纹用搓丝板的型式尺寸、牙型尺寸及偏差、技术要求、标志和包装等的基本要求。

惠氏螺纹搓丝板分为两种精度等级：2级和3级。2级适用于加工中等级外螺纹，3级适用于加工自由级外螺纹。

本标准适用于加工惠氏螺纹的搓丝板。
	JB/T 8825.6-1998
	

	
	JB/T 8825.7-2011
	惠氏螺纹刀具  第7部分：滚丝轮
	本标准规定了惠氏螺纹用滚丝轮的型式、尺寸及偏差、技术要求、标志和包装等的基本要求。

滚丝轮分为两种精度等级：2级和3级。2级适用于加工中等级外螺纹，3级适用于加工自由级外螺纹。

本标准适用于加工惠氏螺纹的滚丝轮。
	JB/T 8825.7-1998
	

	
	JB/T 9990.1-2011
	直齿锥齿轮精刨刀  第1部分：型式和尺寸
	本标准规定了直齿锥齿轮精刨刀的型式和尺寸。刨刀的型式和尺寸分为四种：

Ⅰ型（27×40）；Ⅱ型（33×75）；Ⅲ型（43×100）；Ⅳ型（60×125，75×125）。

本标准适用于模数为0.3mm～20mm，基准齿形角为20°的刨刀。
	JB/T 9990.1-1999
	

	
	JB/T 9990.2-2011
	直齿锥齿轮精刨刀  第2部分：技术条件
	本标准规定了直齿锥齿轮精刨刀的技术要求、标志和包装的基本要求。

本标准适用于模数为0.3mm～20mm，基准齿形角为20°的刨刀。
	JB/T 9990.2-1999
	

	
	JB/T 9992-2011
	矩形花键拉刀技术条件
	本标准规定了矩形花键拉刀的技术要求和标志包装的基本要求。

本标准适用于加工GB/T 1144中一般传动精度的小径定心内花键，其公差代号为H7，槽宽公差代号为H9、H11 的矩形花键拉刀。
	JB/T 9992-1999
	

	
	JB/T 9993-2011
	带侧面齿键槽拉刀
	本标准规定了带侧面齿键槽拉刀的型式及尺寸、技术要求和标志包装的基本要求。

本标准适用于加工GB/T 1095中键槽宽度为6mm～40mm ，公差带为P9、Js9、D10，表面粗糙度为Ra2.5μm 轮毂槽的带侧面齿键槽拉刀。
	JB/T 9993-1999
	

	
	JB/T 9943-2011
	磁栅线位移传感器
	本标准规定了磁栅线位移传感器的术语和定义、基本参数、功能、要求、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以由一系列等间距刻线的磁栅为检测元件的磁栅线位移传感器。
	JB/T 9943-1999
	

	
	JB/T 9944-2011
	磁栅数字显示仪表
	本标准规定了磁栅数字显示仪表的术语和定义、基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以磁栅线位移传感器和磁栅角位移传感器为检测元件的磁栅数字显示仪表
	JB/T 9944-1999
	

	
	JB/T 10080.1-2011
	光栅线位移测量系统  第1部分：光栅数字显示仪表
	本标准规定了光栅数字显示仪表的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以光栅线位移传感器和光栅角位移传感器为检测元件的光栅数字显示仪表
	JB/T 10080.1-2000
	

	
	JB/T 10080.2-2011
	光栅线位移测量系统  第2部分：光栅线位移传感器
	本标准规定了光栅线位移传感器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以由一系列等间距刻线的光栅为检测元件的光栅线位移传感器。
	JB/T 10080.2-2000
	

	
	JB/T 11102-2011
	游标、带表和数显异型卡尺
	本标准规定了游标、带表和数显异型卡尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值/分辨力为0.01mm、0.02mm、0.05mm和0.10mm，测量范围上限至1000mm的游标、带表和数显异型卡尺。
	
	

	
	JB/T 11103-2011
	对刀器
	本标准规定了对刀器的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值/分辨力不低于0.01mm，对刀尺寸为50mm、100mm、120mm和150mm的对刀器。
	
	

	
	JB/T 11104-2011
	电子数显倾角尺
	本标准规定了电子数显倾角尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验条件、检验方法、试验方法、标志和包装等。

本标准适用于分辨力为0.1°和0.05°，测量范围为（0°～360°） ；（0°～180°，180°～0°）； （0°～90°，90°～0°，0°～90°，90°～0°）的电子数显倾角尺。
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