附件:

102项机械行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	JB/T 3063-2011
	烧结金属摩擦材料  技术条件
	本标准规定了烧结金属摩擦材料的术语和符号、材料分类、技术要求和试验方法。
本标准适用于制造离合器和制动器用的烧结金属摩擦材料。
	JB/T 3063-1996
	

	
	JB/T 7909-2011
	湿式烧结金属摩擦材料  摩擦性能试验台试验方法
	本标准规定了测定湿式烧结金属摩擦材料摩擦性能试验台试验方法的术语和定义、试验设备、试验片、摩擦系数的测定及计算、能量负荷许用值的测定及计算以及试验报告。
本标准适用于测定湿式烧结金属试验片在润滑条件下动摩擦系数、静摩擦系数、磨损率和能量负荷许用值。湿式非金属摩擦材料摩擦性能的测定也可参照本标准。
	JB/T 7909-1999
	

	
	JB/T 8063.1-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第1部分：铁基材料与制品中碳的测定（气体容量法）
	本标准规定了测定范围为0.1％～2.0％、用气体容量法测定粉末冶金铁基材料与制品中的碳含量的方法、试剂与仪器、分析步聚、分析结果的计算、碳量的测定以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铁基材料与制品中碳量的测定。
	JB/T 8063.1-1996
	

	
	JB/T 8063.2-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第2部分：铁基材料与制品中铜的测定（氟化氢铵掩蔽-碘量法）
	本标准规定了测定范围为>1%、用氟化氢铵掩蔽-碘量法测定粉末冶金铁基材料与制品中的铜含量的方法、试剂、分析步聚、分析结果的计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铁基材料与制品中铜量的测定。
	JB/T 8063.2-1996
	

	
	JB/T 8063.3-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第3部分：铁基材料与制品中钼的测定（硫氰酸盐光度法）
	本标准规定了测定范围为0.10%～2.00%、用硫氰酸盐光度法测定粉末冶金铁基材料与制品中的钼含量的方法、试剂、分析步聚、分析结果的计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铁基材料与制品中钼量的测定。
	JB/T 8063.3-1996
	

	
	JB/T 8063.4-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第4部分：铜基材料与制品中铜的测定（碘化钾-硫代硫酸钠滴定法）
	本标准规定了测定范围为>50%、用碘化钾-硫代硫酸钠滴定法测定粉末冶金铜基材料与制品中的铜含量的方法、试剂、分析步聚、分析结果的计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铜基材料与制品中铜量的测定。
	JB/T 8063.4-1996
	

	
	JB/T 8063.5-2011


	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第5部分：铜基材料与制品中锡的测定（次磷酸钠还原-碘酸钾滴定法）
	本标准规定了测定范围为1%～10%、用次磷酸钠还原-碘酸钾滴定法测定粉末冶金铜基材料与制品中的锡含量的方法、试剂、仪器、分析步聚、结果计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铜基材料与制品中锡量的测定。
	JB/T 8063.5-1996
	

	
	JB/T 8063.6-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第6部分：铜基材料与制品中铅的测定（电解分离-EDTA滴定法）
	本标准规定了测定范围为 1%～30%、用电解分离-EDTA 滴定法测定粉末冶金铜基材料与制品中的铅含量的方法、试剂、分析步聚、分析结果的计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铜基材料与制品中铅量的测定。
	JB/T 8063.6-1996
	

	
	JB/T 8063.7-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第7部分：铜基材料与制品中锌的测定（硫酸铅钡共沉淀-EDTA滴定法）
	本标准规定了测定范围为2.0%～7.0%、用硫酸铅钡共沉淀-EDTA 滴定法测定粉末冶金铜基材料与制品中的锌含量的方法、试剂、分析步聚、分析结果的计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铜基材料与制品中锌量的测定。
	JB/T 8063.7-1996
	

	
	JB/T 8063.8-2011
	粉末冶金材料与制品化学分析方法  第8部分：铜基材料与制品中铁的测定（EDTA-H2O2光度法）
	本标准规定了测定范围为＜4%、用 EDTA-H202 光度法测定粉末冶金铜基材料与制品中的铁含量的方法、试剂、分析步聚、分析结果的计算、允许差以及试验报告。
本标准适用于粉末冶金铜基材料与制品中铁量的测定。
	JB/T 8063.8-1996
	

	
	JB/T 9135-2011
	中型载重汽车粉末冶金铁基制动摩擦片  技术条件
	本标准规定了以粉末冶金工艺生产的用于轮毂材料符合GB/T 9439-1988《灰铸铁件》规定的HT200或性能相当的其它材料的，采用轮毂制动的中型载重汽车及其变型车辆使用的制动摩擦片的型式、尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装 、运输、贮存等。
本标准适用于中型载重汽车铁基粉末冶金制动摩擦片。
	JB/T 9135-1999
	

	
	JB/T 10310-2011
	摩托车离合器用粉末冶金从动齿轮  技术条件
	本标准规定了摩托车离合器用粉末冶金从动齿轮的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于制造摩托车离合器用粉末冶金从动齿轮。
	JB/T 10310-2001
	

	
	JB/T 3064-2011
	粉末冶金摩擦材料化学分析方法
	本标准规定了粉末冶金摩擦材料中二氧化硅的测定、锡的测定、铜的测定、铁的测定、铅的测定、碳的测定、二硫化钼的测定以及硫酸钡的测定。
本标准适用于制造离合器和制动器用的烧结金属摩擦材料。
	JB/T 3064-1999
	

	
	JB/T 6647-2011
	碳化物中总碳含量的测定  气体容量法
	本标准规定了测定范围为碳化物中质量分数为5.0%～21.0%、用管式炉内燃烧后气体容量法测定碳化物总碳含量的方法、仪器、标准参考物质及试剂、分析步骤、试验结果以及试验报告。
本标准适用于碳化物中总碳含量的测定。
	JB/T 6647-1993
	

	
	JB/T 7907-2011
	粉末冶金机油泵齿轮  技术条件
	本标准规定了工作油压不大于1.2MPa的内燃机油泵粉末冶金齿轮(外啮合渐开线圆柱直齿齿轮)的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于内燃机油泵粉末冶金齿轮。
	JB/T 7907-1999
	

	
	JB/T 8395-2011
	烧结锡青铜过滤元件  技术条件
	本标准规定了烧结锡青铜过滤元件的术语和定义、技术条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于锡青铜球形粉末松装烧结制造的过滤元件及消音元件。
	JB/T 8395-1996
	

	
	JB/T 11225-2011
	烘烤机械  层式电烤炉
	本标准规定了烘烤机械层式电烤炉的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于食品加工中烘烤面包、糕点、饼干及其他食品坯料用的层式电烤炉。
	
	

	
	JB/T 11226-2011
	烘烤机械  层式燃气烤炉
	本标准规定了烘烤机械层式燃气烤炉的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于食品加工中烘烤面包、糕点、饼干及其他食品坯料用的层式燃气烤炉。
	
	

	
	JB/T 11227-2011
	滚揉机
	本标准规定了滚揉机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于畜、禽、水产等各类肉制品加工用的滚揉机。
	
	

	
	JB/T 11228-2011
	烘烤机械  立式打蛋机
	本标准规定了烘烤机械立式打蛋机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于食品加工中搅打各种蛋液及其他高粘度流态状物料的立式打蛋机。
	
	

	
	JB/T 11229-2011
	烘烤机械  立式和面机
	本标准规定了烘烤机械立式和面机的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于食品加工中把面粉揉制成面团的立式和面机。
	
	

	
	JB/T 11230-2011
	真空搅拌机
	本标准规定了真空搅拌机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于把不同粒度的肉料与各种辅助材料均匀地混合在一起的真空搅拌机。
	
	

	
	JB/T 3370-2011
	滚动轴承  万向节圆柱滚子轴承
	本标准规定了轧钢机械、起重运输机械以及其他重型机械用十字轴式万向节圆柱滚子轴承的结构型式、代号方法、外形尺寸、技术要求、检测方法和检验规则、标志和防锈包装等。
本标准适用于万向节圆柱滚子轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 3370-2002
	

	
	JB/T 5312-2011
	滚动轴承  汽车离合器分离轴承单元
	本标准规定了汽车离合器分离轴承单元的定义、分类、代号方法、结构型式、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和包装等。
本标准适用于汽车离合器分离轴承单元的生产、检验和验收。
	JB/T 5312-2001
	

	
	JB/T 7048-2011
	滚动轴承  工程塑料保持架  技术条件
	本标准规定了滚动轴承用工程塑料保持架的技术要求、检测方法、检验规则、包装和储运。本标准还规定了保持架用工程塑料玻璃纤维增强聚酰胺66、聚酰胺66、玻璃纤维增强聚酰胺46、聚酰胺46的技术条件。
本标准适用于轴承节圆直径与轴承转速的乘积dm·n< 1.5×106 mm·r/min且轴承外径D<320mm的轴承用保持架的生产、检验和验收。
	JB/T 7048-2002
	

	
	JB/T 8877-2011
	滚动轴承  滚针组合轴承  技术条件
	本标准规定了滚针组合轴承的结构型式、技术要求、测量方法、检验规则、标志和包装等。
本标准适用于组合轴承的生产、检验和用户验收。
	JB/T 8877-2001
	

	
	JB/T 8878-2011
	滚动轴承  冲压外圈滚针轴承  技术条件
	本标准规定了符合GB/T 290-1998、GB/T 12764-2009规定的一般用途无内圈、冲压外圈滚针轴承的技术条件。
本标准适用于轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 8878-2001
	

	
	JB/T 8881-2011
	滚动轴承  零件渗碳热处理  技术条件
	本标准规定了符合GB/T 3203规定的G20CrMo（A）、G20CrNiMo（A）、G20CrNi2Mo（A）、G20Cr2Ni4（A）、G10CrNi3Mo（A）、G20Cr2Mn2Mo（A）等渗碳轴承钢制滚动轴承零件渗碳前预先热处理、渗碳一次淬、回火、高温回火及二次淬、回火后的技术要求以及平均晶粒度、淬硬层深度、硬度、显微组织、裂纹等的检验方法。
本标准适用于上述渗碳轴承钢制滚动轴承零件的渗碳热处理质量检验，也适用于低碳合金钢制滚动轴承零件的渗碳热处理质量检验。
	JB/T 8881-2001
	

	
	JB/T 10239-2011
	滚动轴承  深沟球轴承用卷边防尘盖  技术条件
	本标准规定了深沟球轴承用卷边防尘盖的技术要求、检测方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于防尘盖的生产、检验和验收。
	JB/T 10239-2001
	

	
	JB/T 11251-2011
	滚动轴承  冲压外圈滚针离合器
	本标准规定了冲压外圈滚针离合器的代号方法、外形尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、标志和防锈包装等。
本标准适用于离合器的生产、检验和验收。
	
	

	
	JB/T 11252-2011
	滚动轴承  圆柱滚子离合器和球轴承组件
	本标准规定了圆柱滚子离合器和球轴承组件的代号方法、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和防锈包装等。

本标准适用于圆柱滚子离合器和球轴承组件的生产、检验和验收。
	
	

	
	JB/T 11242-2011
	汽车发动机冷却水泵用机械密封

	本标准规定了汽车发动机冷却水泵用机械密封的基本型式、主要尺寸、参数、要求、检验规定、检验方法、仪器、仪表、包装贮存等。
本标准适用于介质压力不大于0.3 MPa，温度为-35℃～135℃的汽车水封，轴径不大于20 mm，转速不大于9000 r/min，工作介质为清水或汽车冷却液。
	
	

	
	JB/T 7659.2-2011
	氟代烃类制冷装置用辅助设备  第2部分：管壳式水冷冷凝器
	本标准规定了氟代烃类制冷装置用管壳式水冷冷凝器的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。
本标准适用于单独供应的以R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410A为制冷剂，名义换热面积不大于200m2的管壳式水冷冷凝器。
其他烃类制冷剂可以参照执行。
	JB/T 7659.2-1995
	

	
	JB/T 7659.3-2011
	氟代烃类制冷装置用辅助设备  第3部分：干式蒸发器
	本标准规定了氟代烃类制冷装置用干式蒸发器的型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。
本标准适用于单独供应的以R123、R134a、R22、R407C、R404A、R410A为制冷剂、水为载冷剂的制冷装置用干式蒸发器。
其他烃类制冷剂可以参照执行。
	JB/T 7659.4-1995
	

	
	JB/T 11232-2011
	精密气体渗氮技术要求
	本标准规定了精密气体渗氮的设备要求和可靠性、工艺要求、质量控制与检验、安全卫生和环保要求，以及节能要求。
本标准适用于钢件精密气体渗氮、氮碳共渗等热处理。
	
	

	
	JB/T 6370-2011
	柔性石墨填料环物理机械性能 测试方法
	本标准规定了测试柔性石墨填料环密度、肖氏硬度、压缩率、回弹率及耐温失量的试验设备、试样要求、试验步骤和试验结果的计算。
本标准适用于柔性石墨类填料环的物理、机械性能的测试。
	JB/T 6370-1992
	

	
	JB/T 6626-2011
	聚四氟乙烯编织盘根
	本标准规定了聚四氟乙烯编织盘根的代号、要求、检验、标志、包装和贮存。
本标准适用于聚四氟乙烯编织盘根。
	JB/T 6626-1993
	

	
	JB/T 4081-2011
	真空技术  溅射离子泵
	本标准规定了普通型式的溅射离子泵的型式与基本参数、要求、测量方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量保证要求。
本标准适用于普通型式的溅射离子泵。
	JB/T 4081-1991

JB/T 4082-1991
	

	
	JB/T 7673-2011
	真空技术  真空设备型号编制方法
	本标准规定了真空泵、真空机组、真空阀门和真空镀膜机型号的编制方法。
本标准适用于上述各种真空设备的型号编制。
	JB/T 7673-1995
	

	
	JB/T 8107-2011
	容积真空泵  振动测量方法
	本标准规定了容积真空泵的振动测量方法，三项振动量值振动速度、振动位移、振动加速度的标示方法，测量环境，测量仪器，测量时的安装、负载、工作条件和测点位置。
本标准适用于在容积真空泵的非旋转或非往复式部件上进行的振动测量。
本标准不适用于液环式真空泵。
	JB/T 8107-1999
	

	
	JB/T 11237-2011
	真空技术  多级罗茨干式真空泵
	本标准规定了多级罗茨干式真空泵基本参数、技术要求、测量方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于除单级、双级以外的多级罗茨干式真空泵。
	
	

	
	JB/T 11238-2011
	真空技术  液环真空泵效率
	本标准规定了单级液环(水或其它液体)真空泵入口压力400 hPa点的等温压缩效率曲线及应用方法。
本标准适用于气量大于或等于1 m3/min的单级液环真空泵。
	
	

	
	JB/T 4271-2011
	船用三相同步发电机技术条件
	本标准规定了额定功率3 125 kVA（50 Hz和60 Hz）及以下船用三相同步发电机及其励磁装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等内容。

本标准适用于由内燃机驱动，用作船舶及移动式和固定式近海装置电站的发电机及其励磁装置。

对由汽轮机驱动的发电机、轴带发电机和额定功率大于3 125 kVA的发电机，亦可参照采用本标准。
	JB/T 4271-1999

JB/T 4123-1999

JB/T 4401.2-1999
	

	
	JB/T 7618-2011
	避雷器密封试验
	本标准适用于金属氧化物避雷器的密封试验。

本标准规定了避雷器密封试验的技术要求和试验方法等内容。
	JB/T 7618-1994
	

	
	JB/T 8459-2011
	避雷器产品型号编制方法
	本标准规定了避雷器产品及其派生产品、附属产品的型号命名原则、组成及编制方法。

本标准适用于交流系统和直流系统用避雷器及其派生产品、附属产品等产品的型号编制。
	JB/T 8459-2006
	

	
	JB/T 10492-2011
	金属氧化物避雷器用监测装置
	本标准规定了避雷器用监测装置的技术要求、试验方法和检验规则等内容。

本标准适用于金属氧化物避雷器用监测装置，包括避雷器用监测器和避雷器用放电计数器
	JB/T 10492-2004

JB/T 2440-1991
	

	
	JB/T 11219.1-2011
	高压架空线路复合绝缘子用端部装配件  第1部分：绝缘子串元件用端部装配件
	本标准规定了高压架空线路复合绝缘子串元件用端部装配件的型号、尺寸特性、技术要求、试验方法及接收准则。

本标准适用于交、直流高压架空线路复合绝缘子串元件使用压接工艺的端部装配件。
	
	

	
	JB/T 3135-2011
	镀银软圆铜线
	本标准规定了镀银软圆铜线的型号及表示方法、技术要求、试验方法、计算密度、验收规则、包装、存储及标志。
本标准适用于制造电线电缆的导体、编织层及其他电气设备用的镀银软圆铜线。
	JB/T 3135-1999
	

	
	JB/T 11236-2011
	铅酸蓄电池中镉元素测定方法
	本标准规定了铅酸蓄电池中镉元素的测定方法。

本标准适用于以铅为主要原料的蓄电池。
	
	

	
	JB/T 11256-2011
	铅酸蓄电池槽盖封合  技术规范
	本规范规定了铅酸蓄电池封合技术规范的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则及贮存要求。

本标准适用于阀控式及其它结构特征的蓄电池用槽盖胶、底胶、色胶的检验及用粘合剂工艺封合和热封工艺热封后的蓄电池密封性的检验。
	
	

	
	JB/T 7735-2011
	低速货车  型号编制规则
	本标准规定了低速货车型号的组成和编制方法。

本标准适用于低速货车型号编制。
	JB/T 7735-1995
	

	
	JB/T 7736-2011
	低速货车  可靠性考核评定方法
	本标准规定了低速货车的故障定义、分类及判定规则、可靠性评定方法和可靠性试验方法。

本标准适用于低速货车。
	JB/T 7736-1995
	

	
	JB/T 11220-2011
	低速货车  前轴可靠性试验方法
	本标准规定了低速货车前轴可靠性试验项目和试验方法。

本标准适用于低速货车前轴的可靠性试验。
	JB/T 50109-1998
	

	
	JB/T 11221-2011
	低速汽车  传动轴总成可靠性试验方法
	本标准规定了低速汽车传动轴总成可靠性试验项目和试验方法。

本标准适用于低速汽车传动轴总成的可靠性试验。
	JB/T 50110-1998
	

	
	JB/T 11222-2011
	低速汽车  钢板弹簧可靠性试验方法
	本标准规定了低速汽车钢板弹簧可靠性试验项目和试验方法。

本标准适用于低速汽车钢板弹簧的可靠性试验。
	JB/T 50106-1998
	

	
	JB/T 11223-2011
	三轮汽车和低速货车  外观质量要求
	本标准规定了三轮汽车和低速货车外观质量的技术要求。

本标准适用于三轮汽车和低速货车。
	
	

	
	JB/T 11224-2011
	三轮汽车  可靠性考核评定方法
	本标准规定了三轮汽车的故障定义、分类及判定规则、可靠性评定方法和可靠性试验方法。

本标准适用于三轮汽车。
	JB/T 50096-1997
	

	
	JB/T 9727-2011
	道路施工与养护机械设备  综合养护车
	本标准规定了综合养护车的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、随机文件、使用信息。

本标准适用于综合养护车。
	JB/T 9727-2001
	

	
	JB/T 9015-2011
	带式输送机用逆止器
	本标准规定了带式输送机用逆止器的型式、基本参数、尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于带式输送机用的非接触式逆止器和接触式逆止器。
	JB/T 9015-1999
	

	
	JB/T 11231-2011
	摩擦驱动悬挂输送机
	本标准规定了摩擦驱动悬挂输送机的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于接力式摩擦驱动的悬挂输送机。
	
	

	
	JB/T 6672-2011
	燃煤热风炉
	本标准规定了农产品干燥用燃煤热风炉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于燃烧煤和煤粉、加热介质为空气间接加热的分置式和整体式热风炉。
	JB/T 6672.1～6672.2-2001
	

	
	JB/T 6683-2011
	全液压转向器配套阀  组合阀块
	本标准规定了与摆线转阀式全液压转向器配套的组合阀块的术语与定义、参量与符号、型式、基本参数与连接尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质的组合阀块。
	JB/T 6683-1993
	

	
	JB/T 7721-2011
	复式粮食清选机
	本标准规定了复式粮食清选机型号和主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于筛选和重力选组合的清粮机。其它形式的清粮机可参照执行。
	JB/T 7721-1995

JB/T 7722-1995
	

	
	JB/T 7730-2011
	种子包衣机
	本标准规定了种子包衣机的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于滚筒喷雾式、甩盘雾化式和旋转式种子包衣机。
	JB/T 7730.1～7730.2-1995
	

	
	JB/T 9790-2011
	风筛式种子清选机  技术条件
	本标准规定了风筛式种子清选机术语和定义、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于风筛式种子清选机、风筛式种子初清机、垂直气流清选机。筛选机可参照执行。
	JB/T 9790-2000
	

	
	JB/T 9800-2011
	装配式金属筒仓
	本标准规定了装配式金属筒仓的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输。

本标准适用于装配式金属筒仓。
	JB/T 9800-1999
	

	
	JB/T 10268-2011
	批式循环谷物干燥机
	本标准规定了批式循环谷物干燥机的术语和定义、型号及主参数、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于批式循环谷物干燥机。
	JB/T 10268-2001
	

	
	JB/T 9781-2011
	喷雾机(器)  喷射部件
	本标准规定了喷雾机（器）喷射部件的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于农业、林业及卫生防疫用的液力喷雾机（器）的喷射部件。

本标准不适用于喷杆喷雾机的喷射部件。
	JB/T 9781-1999

JB/T 9797-1999
	

	
	JB/T 9798.1-2011
	手扶拖拉机配套旋耕机第1部分：技术条件
	本标准规定了手扶拖拉机配套旋耕机的型式与基本参数、型号、安全要求、技术要求、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准适用于手扶拖拉机配套旋耕机。
	JB/T 9798.1-1999
	

	
	JB/T 9798.2-2011
	手扶拖拉机配套旋耕机  第2部分：试验方法
	本标准规定了手扶拖拉机配套的旋耕机的试验条件、性能试验、生产试验和防泥水密封性试验方法。

本标准适用于手扶拖拉机配套旋耕机。
	JB/T 9798.2-1999
	

	
	JB/T 9729-2011
	柴油机喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件径部密封值样品  技术条件
	本标准规定了柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件径部密封值样品的技术条件和试验方法。

本标准适用于柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件的径部密封值样品的选择。
	JB/T 9729-1999
	

	
	JB/T 9730-2011
	柴油机喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件  金相检验
	本标准规定了柴油机喷油系统喷油嘴偶件、喷油泵或高压供油泵用柱塞偶件、喷油泵或高压供油泵用出油阀偶件（零件有效厚度小于或等于12mm）经热处理后金相组织的检验。

本标准适用于GCr15钢精密偶件的金相检验；合金结构钢针阀体渗碳、热处理的金相检验；W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀的金相检验。
	JB/T 9730-1999
	

	
	JB/T 11254-2011
	立式颗粒饲料稳定器
	本标准规定了立式颗粒饲料稳定器的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于硬颗粒饲料后熟化加工、以蒸汽为保温热源的立式颗粒饲料稳定器。
	
	

	
	JB/T 11255-2011
	饲料机械  平面回转分级筛
	本标准规定了饲料机械平面回转分级筛的术语和定义、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于饲料机械平面回转分级筛。
	
	

	
	JB/T 7171-2011
	手持式内燃凿岩机
	本标准规定了手持式内燃凿岩机的型式与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于手持式内燃凿岩机。
	JB/T 7171-2006
	

	
	JB/T 10309-2011
	角式气动砂轮机
	本标准规定了角式气动砂轮机的基本参数、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以压缩空气为动力的角式气动砂轮机。
	JB/T 10309-2001
	

	
	JB/T 11239-2011
	手持式气动搅拌机
	本标准规定了手持式气动搅拌机的基本参数、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以压缩空气为动力，用于搅拌液态介质的手持式气动搅拌机。
	
	

	
	JB/T 11240-2011
	手持式液压剪
	本标准规定了手持式液压剪的术语和定义、型式与基本参数、技术要求，试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于手持式液压剪。
	
	

	
	JB/T 11241-2011
	手持式液压钳
	本标准规定了手持式液压钳的术语和定义、型号与基本参数、技术要求，试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于手持式液压钳。
	
	

	
	JB/T 11270-2011
	立体仓库组合式钢结构货架  技术条件
	本标准规定了立体仓库组合式钢结构货架的技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由巷道堆垛起重机存取货物且单元货位载重量不超过3 000kg的立体仓库组合式货架。
	
	

	
	JB/T 11269-2011
	巷道堆垛起重机  安全规范
	本标准规定了巷道堆垛起重机的设计、制造、使用等方面的安全要求。

本标准适用于立体仓库内的巷道堆垛起重机。
	JB/T 5319.2-1991
	

	
	JB/T 9018-2011
	自动化立体仓库  设计规范
	本标准规定了自动化立体仓库单元货物、货架、巷道堆垛起重机、仓库建筑、货格和入出库能力设计的基本要求。

本标准适用于由钢结构货架、堆垛机和搬运设备构成的具有存（取）单元货物并能自动化作业的立体仓库。
	JB/T 9018-1999
	

	
	JB/T 6839-2011
	放映银幕分类
	本标准规定了放映银幕的术语和定义、分类、特性和常用尺寸系列。

本标准适用于投射成像的反射和透射放映银幕。

本标准不适用于特殊用途的银幕。
	JB/T 6839-2002
	

	
	JB/T 6160-2011
	幻灯机  技术条件
	本标准规定了直排式和圆盘式普通幻灯机、片卷式幻灯机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于放映5×5幻灯片及135幻灯片卷的幻灯机。

本标准不适用于其它规格及特殊用途的幻灯机。
	JB/T 6160-2001
	

	
	JB/T 8620-2011
	35mm通用电影摄影机  技术条件
	本标准规定了35mm通用电影摄影机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于可拍摄电影内景和外景的35mm通用电影摄影机。

本标准不适用于其他特殊用途的摄影机。
	JB/T 8620-1997
	

	
	JB/T 9426.1-2011
	电影摄影物镜  第1部分：定焦距和变焦距电影摄影物镜
	本标准规定了35mm/16mm定焦距电影摄影物镜及35mm/16mm变焦距电影摄影物镜的基本参数及尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于35mm/16mm定焦距电影摄影物镜和变焦距电影摄影物镜。

本标准不适用于变形物镜、鱼眼物镜及其他特殊用途的电影摄影物镜。
	JB/T 9426.1-1999，JB/T 9426.2-1999
	

	
	JB/T 9426.2-2011
	电影摄影物镜  第2部分：电影摄影物镜  系列
	本标准规定了35mm/16mm定焦距、变焦距电影摄影物镜系列。

本标准适用于35mm/16mm定焦距、变焦距电影摄影物镜。

本标准不适用于变形物镜、鱼眼物镜及其他特殊用途的电影摄影物镜。
	JB/T 9426.3-1999
	

	
	JB/T 9426.3-2011
	电影摄影物镜  第3部分：距离、光圈刻度标记
	本标准规定了电影摄影物镜的距离刻度标记及光圈刻度标记。

本标准适用于35mm/16mm定焦距、变焦距电影摄影物镜。
	JB/T 9426.4-1999，

JB/T 9426.5-1999
	

	
	JB/T 9426.4-2011
	电影摄影物镜  第4部分：35mm电影摄影物镜I型卡口物镜座
	本标准规定了满足光学和机械互换性要求的物镜I型卡口连接座的关键尺寸。

本标准适用于JB/T 9426.1所规定的35mm电影摄影物镜。
	JB/T 9426.6-1999
	

	
	JB/T 9426.5-2011
	电影摄影物镜  第5部分：16mm电影摄影物镜C型螺纹物镜座
	本标准规定了螺纹物镜座满足光学和机械互换性要求的关键尺寸。

本标准适用于JB/T 9426.1所规定的16mm电影摄影物镜。
	JB/T 9426.7-1999
	

	
	JB/T 9426.6-2011
	电影摄影物镜  第6部分：电影摄影物镜性能测定方法
	本标准规定了电影摄影物镜的术语和定义以及各种性能的测定方法。

本标准适用于JB/T 9426.1所规定的电影摄影物镜。
	JB/T 9426.8-1999
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