附件:

84项机械、汽车、制药装备行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	机械行业
	
	
	
	

	
	JB/T 5916-2012
	袋式除尘器用电磁脉冲阀
	本标准规定了袋式除尘器用电磁脉冲阀的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则、标牌、包装、储存和运输。

本标准适用于袋式除尘器用组合式电磁脉冲阀及分离式电磁脉冲阀。
	JB/T 5916-2004
	

	
	JB/T 11391-2012
	燃煤电厂袋式除尘器用滤袋安装技术要求与验收规范
	本标准规定了燃煤电厂袋式除尘器用滤袋安装的术语和定义、技术要求、验收规范和预涂层的实施方法。

本标准适用于燃煤电厂袋式除尘器用滤袋安装与验收。

生物质电厂滤袋安装技术要求与验收规范可参照本标准。
	
	

	
	JB/T 11379-2012
	粪便消纳站  固液分离设备
	本标准规定了粪便消纳站固液分离设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粪便消纳站用固液分离设备。
	
	

	
	JB/T 11380-2012
	粪便消纳站  絮凝脱水设备
	本标准规定了粪便消纳站絮凝脱水设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粪便消纳站用絮凝脱水设备。
	
	

	
	JB/T 11387-2012
	油田钻井泥浆地下灌注造浆设备技术要求
	本标准规定了油田钻井泥浆地下灌注造浆设备的术语和定义、要求、设计与制造、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等技术要求。

本标准适用于油田钻井泥浆地下灌注造浆设备。
	
	

	
	JB/T 11388-2012
	油田钻井泥浆转运设备技术规范
	本标准规定了螺旋输送机、钻屑箱、钻屑袋等油田钻井泥浆转运设备的型号、技术要求、试验方法、检验规则、安全措施、标志、包装、运输及贮存等内容。

本标准适用于油田钻井泥浆转运设备。
	
	

	
	JB/T 11389-2012
	油田钻井泥浆坑固化设备技术规范
	本标准规定了油田钻井泥浆坑固化成套设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于油田钻井泥浆坑固化设备。
	
	

	
	JB/T 11394-2012
	重型液压废金属打包机  技术条件
	本标准规定了重型液压废金属打包机的结构形式及主要技术参数、技术要求、试验方法、检验与检验规则、涂装（油漆）、包装、储运和标志。

本标准适用于主（或称末级）挤压力为8000kN～20000kN级别的重型液压传动的废金属打包机。
	
	

	
	JB/T 11384-2012
	钢渣处理用磁选机
	本标准规定了钢渣处理用磁选机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粒度不小于80mm物料的钢渣处理用永磁磁选机，其它形式的磁选机可参照执行。
	
	

	
	JB/T 11383-2012
	钢渣处理用干选机
	本标准规定了钢渣处理用干选机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粒度不大于20mm、湿度不大于8%钢渣物料处理用干选机。
	
	

	
	JB/T 11385-2012
	钢渣处理用磁力多刮条铠装除铁器
	本标准规定了钢渣处理用磁力多刮条铠装除铁器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于钢渣处理用磁力多刮条铠装除铁器。
	
	

	
	JB/T 11386-2012
	高梯度除铁磁过滤器
	本标准规定了高梯度除铁磁过滤器的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于去除高温凝结水、疏水、生产回水、乳化液等液体中的铁、铜等磁性悬浮物的高梯度除铁磁过滤器。
	
	

	
	JB/T 11393-2012
	旋转盘式过滤器
	本标准界定了旋转盘式过滤器的术语和定义，规定了过滤器的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水处理中去除悬浮物的旋转盘式过滤器。
	
	

	
	JB/T 11378-2012
	抽换式无骨曝气管
	本标准规定了污水处理领域抽换式无骨曝气管的定义、分类与命名、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输等内容。

本标准适用于污水处理领域抽换式无骨曝气管。
	
	

	
	JB/T 11390-2012
	火力发电厂化学废水处理设备
	本标准界定了火力发电厂化学废水处理设备的术语和定义，规定了处理设备的基本要求、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于处理火力发电厂生产过程中产生的除锅炉有机酸酸洗废水外的各类化学废水的处理设备。小型火力发电厂产生的化学废水处理可参照执行。
	
	

	
	JB/T 11392-2012
	脱硫废水处理设备
	本标准界定了脱硫废水处理设备的术语和定义，规定了处理设备的基本要求、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类湿法脱硫所产生废水的处理设备。
	
	

	
	JB/T 8696-2012
	吸泥机  技术条件
	本标准规定了水处理工艺中，用于吸排沉淀池底部污泥吸泥机的定义、分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于吸泥机。
	JB/T 8696-1998
	

	
	JB/T 11381-2012
	烧结机余热回收利用成套装置技术规范
	本标准规定了烧结机余热回收利用成套装置技术规范的定义、适用范围、技术要求、试验、验收、运行、维护、标志、包装运输和贮存等内容。

本标准适用于钢铁企业利用烧结环式或带式冷却机、冷却面积100m2以上的冷却烧结矿工艺余热进行无补燃式余热回收利用技术来进行发电或供热的装置，亦适用于新建或需要同类技术改造的烧结机余热回收利用成套装置。
	
	

	
	JB/T 11382-2012
	烧结机余热回收利用成套装置性能测试方法
	本标准规定了钢铁企业烧结机余热回收利用成套装置性能测试方法的定义、条件、计算公式、方法和报告等内容。

本标准适用于钢铁企业利用烧结环式或带式冷却机、冷却面积100m2以上的冷却烧结矿工艺余热进行无补燃式余热回收利用技术来进行发电或供热的装置，亦适用于新建或需要同类技术改造的烧结机余热回收利用成套装置。
	
	

	
	JB/T 11395-2012
	电除尘用三相高压整流电源
	本标准规定了电除尘用工频、晶闸管移相调压控制三相高压整流电源的产品型号、性能参数、技术要求、试验分类及项目、试验方法、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于电除尘用三相高压整流电源。
	
	

	
	JB/T 11396-2012
	生物质电厂烟气脱硝技术装备
	本标准规定了生物质电厂烟气脱硝技术装备的定义、工艺系统、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于生物质电厂锅炉烟气选择性催化还原法（SCR）脱硝需采用的技术装备。城市生活垃圾焚烧、生物质与其它燃料混燃等锅炉烟气脱硝需要采用SCR法烟气脱硝技术装备时可参照执行。
	
	

	
	JB/T 11359-2012
	带式干燥机
	本标准规定了带式干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于颗粒状、块状、片状、条状物料干燥的带式干燥机。
	
	

	
	JB/T 11360-2012
	管束干燥机
	本标准规定了管束干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粉状、片状、纤维状无太大粘性的松散类物料干燥的管束干燥机。
	
	

	
	JB/T 10279-2012
	滚筒干燥机
	本标准规定了滚筒干燥机的结构型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于悬浮液、乳浊液、溶胶等具有流动性、粘附性物料干燥的滚筒干燥机。
	JB/T 10279-2001
	

	
	JB/T 11361-2012
	空心桨叶干燥机
	本标准规定了空心桨叶干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于膏糊状、粉状、粒状等物料干燥的空心桨叶干燥机。
	
	

	
	JB/T 8714-2012
	离心式喷雾干燥机
	本标准规定了离心式喷雾干燥机的型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于开式系统、采用转盘雾化料液的干燥机。

本标准不适用于含有机溶媒的物料的喷雾干燥机。
	JB/T 8714-1998
	

	
	JB/T 11362-2012
	螺旋振动干燥机
	本标准规定了螺旋振动干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于中药丸剂、颗粒状、短条状、球状物料干燥的螺旋振动干燥机。
	
	

	
	JB/T 10207-2012
	耙式真空干燥机
	本标准规定了耙式真空干燥机的术语与定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于稠状、粘状湿物料干燥的耙式真空干燥机。
	JB/T 10207-2000
	

	
	JB/T 11397-2012
	热板式连续真空干燥机
	本标准规定了热板式连续真空干燥机的术语与定义、型号与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粉状物料干燥的热板式连续真空干燥机。
	
	

	
	JB/T 11363-2012
	热风循环烘箱
	本标准规定了热风循环烘箱的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于粉状、片状、颗粒状、块状、浆状、液状、容器具类物料干燥的热风循环烘箱。
	
	

	
	JB/T 11364-2012
	双锥回转真空式干燥机
	本标准规定了双锥回转真空式干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于流动性的粉状、粒状物料干燥的双锥回转真空式干燥机。
	
	

	
	JB/T 11365-2012
	真空干燥机
	本标准规定了真空干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于干燥块状、膏状、液状、热敏性物料的真空干燥机。
	
	

	
	JB/T 5279-2012
	振动流化床干燥机
	本标准规定了振动流化床干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于颗粒状、粉状、球状物料干燥的振动流化床干燥机。
	JB/T 5279-1998
	

	
	JB/T 11409-2012
	压力式喷雾干燥机
	本标准规定了压力式喷雾干燥机的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于液体状物料用压力式喷嘴雾化干燥的压力式喷雾干燥机。
	
	

	
	汽车行业
	
	
	
	

	
	QC/T 427-2012
	汽车用电源总开关技术条件
	本标准规定了汽车用电源总开关的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于额定电压12V、24V的汽车用机械式、电磁式电源总开关。
	QC/T 427-1999
	

	
	QC/T 431-2012
	火花塞瓷绝缘体技术条件
	本标准规定了火花塞瓷绝缘体的术语、技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于内燃机电火花点火系统用火花塞的瓷绝缘体。
	QC/T 431-1999
QC/T 432-1999
QC/T 433-1999
QC/T 434-1999
QC/T 435-1999
QC/T 436-1999
QC/T 437-1999
	

	
	QC/T 29032-2012
	汽车用空气滤清器堵塞报警传感器
	本标准规定了汽车用空气滤清器堵塞报警传感器的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存、保管。

本标准适用于汽车用空气滤清器堵塞报警器、传感器和带有报警功能的传感器。其它机动车用空气滤清器堵塞报警传感器也可参照执行。
	QC/T 29032-1991
	

	
	QC/T 526-2012
	汽车发动机定型试验规程
	本标准规定了新设计或改进的汽车发动机（基础机）和发动机系族进行定型试验时所应遵循的试验规程，包括定型试验的实施条件、试验项目、试验程序、试验评定和报告内容。

本标准适用于乘用车和商用车用点燃式及压燃式水冷发动机，包括燃用汽油、柴油、天然气、石油气和醇类等燃料的发动机。
	QC/T 526-1999
	

	
	QC/T 68-2012
	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用磁电机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车用磁电机。
	QC/T 68-1993

QC/T 69-1993
	

	
	QC/T 898-2012
	摩托车和轻便摩托车辐条
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车辐条的术语和定义、产品型式、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮用弯头型辐条，其它型式的辐条可参照执行。
	
	

	
	QC/T 899-2012
	摩托车和轻便摩托车条母
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车条母的术语和定义、产品型式、技术要求、试验方法、包装、运输和储存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮用条母。
	
	

	
	QC/T 684-2012
	摩托车和轻便摩托车发动机用密封垫片技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车发动机用密封垫片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以纤维橡胶金属复合、石墨金属复合、非金属涂层钢板和金属钢板、非金属密封材料制造的应用于摩托车和轻便摩托车发动机静密封部位的各种垫片。
	QC/T 684-2002
	

	
	QC/T 225-2012
	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用起动电机的要求、试验条件、试验设备、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车用起动电机。
	QC/T 225-1997
	

	
	QC/T 64-2012
	摩托车和轻便摩托车化油器
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车化油器的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车化油器
	QC/T 64-1993

QC/T 65-1993
	

	
	QC/T 902-2012
	摩托车电子控制燃油喷射系统技术条件
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车电子控制燃油喷射系统及主要部件、元器件的分类及标识编制、技术要求、电子控制单元基本要求、故障诊断系统基本要求、与整车的匹配要求、检验规则及标志、使用说明等。

本标准适用于摩托车电子控制燃油喷射系统。
	
	

	
	QC/T 29117-2012
	摩托车和轻便摩托车发动机产品质量检验规程
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车用发动机产品质量检验的抽样规定、检验项目、检验方法、检验依据、检验器具及评定依据、检验器具及合格评定方法。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车用发动机产品。
	QC/T 29117.10-1993
	

	
	QC/T 29115-2012
	摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车产品质量检验的抽样规定、检验项目分类、检验内容、检验方法以及合格评定方法。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车产品。
	QC/T 29115-1993

QC/T 29117.2-1993

QC/T 29117.3-1993
	

	
	QC/T 903-2012
	摩托车和轻便摩托车故障模式
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车故障模式，故障模式的描述原则，故障分类、评定方法等。

本标准适用于摩托车产品抽查检验、型式试验、等级评定及进行可靠性、耐久性试验进行故障确认。
	
	

	
	QC/T 904-2012
	摩托车和轻便摩托车轮毂
	本标准规定了摩托车和轻便摩托车轮毂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车辐条式车轮。
	
	

	
	QC/T 305-2012
	汽车液压动力转向控制阀总成性能要求与试验方法
	本标准规定了汽车常流式液压动力转向控制阀总成性能要求与试验方法。

本标准适用于汽车常流式液压动力转向控制阀总成。
	QC/T 305-1999

QC/T 306-1999
	

	
	QC/T 529-2012
	汽车液压动力转向器技术条件与试验方法
	本标准规定了汽车常流式液压动力转向器技术条件与试验方法。

本标准适用于汽车常流式液压动力转向器。不适用于全液压式转向器。
	QC/T 529-2000

QC/T 530-2000
	

	
	QC/T 649-2012
	汽车转向操纵机构性能要求及试验方法
	本标准规定了汽车转向操纵机构的性能要求及试验方法。

本标准适用于汽车转向操纵机构。
	QC/T 649-2000
	

	
	QC/T 647-2012
	汽车转向万向节总成性能要求及试验方法
	本标准规定了汽车转向万向节总性能要求及试验方法。

本标准适用于汽车转向万向节总成。
	QC/T 647-2000
	

	
	QC/T 905-2012
	汽车防护杠
	本标准规定了汽车防护杠的术语和定义、类别、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本标准适用于汽车防护用的前、后、侧杠。
	
	

	
	QC/T 47-2012
	汽车座椅术语
	本标准规定了汽车座椅术语及其定义。

本标准适用于M1类（GB/T 15089-2001）车辆的座椅，也可推广使用于载货汽车、客车的座椅。
	QC/T 47-1992
	

	
	QC/T 906-2012
	汽车内饰件用麻纤维复合板的技术要求和试验方法
	本标准规定了汽车内饰件用麻纤维复合板的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于汽车内饰件用麻纤维复合板。
	
	

	
	QC/T 907-2012
	汽车散热器散热性能试验方法
	本标准规定了汽车散热器散热性能试验方法。

本标准适用于汽车散热器散热性能试验，工程机械、拖拉机、小型船舶及其它固定、移动式内燃机可参照执行。
	
	

	
	QC/T 29061-2012
	汽车发动机用蜡式调温器技术条件
	本标准规定了汽车发动机用蜡式调温器的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存要求。

本标准适用于汽车发动机用调温器，其它用途的发动机用调温器也可参照使用。
	QC/T 29061-1992
	

	
	QC/T 908-2012
	运马车
	本标准规定了运马车的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、随车文件、运输和保管。

本标准适用于定型汽车底盘改装的运马车和运马挂车。
	
	

	
	QC/T 909-2012
	沥青水泥砂浆搅拌半挂车
	本标准规定了沥青水泥砂浆搅拌半挂车的参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于高速或城际铁路施工专用由半挂车及上装组成的沥青水泥砂浆搅拌半挂车。不适用于工作环境为海拔3000 m以上、气压0.056 MPa以下、气温-40℃以下砂浆车。
	
	

	
	QC/T 910-2012
	玻璃运输半挂车
	本标准规定了玻璃运输半挂车的定义、要求、试验方法和检验规则，以及标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存等内容。

本标准适用于玻璃运输半挂车。采用定型汽车底盘改装的玻璃运输车可参照执行。
	
	

	
	QC/T 911-2012
	电源车
	本标准规定了电源车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用定型汽车底盘改装的，装备有8kW至1250kW、额定电压为400V的工频三相交流柴油发电机组的电源车。其它燃料发电机组以及中频或双频的柴油发电机组式电源车可以参考此标准。
	
	

	
	QC/T 912-2012
	半挂牵引车与半挂车匹配技术要求
	本标准规定了从事道路货物运输的半挂牵引车和半挂车车型匹配的技术要求，包括一般要求和机械连接、电气连接、结构安全、动力性能和节能环保等专项要求。

本标准适用于半挂牵引车与半挂车组成汽车列车时的匹配。
	
	

	
	QC/T 913-2012
	液压悬挂挂车通用技术条件
	本标准规定了液压悬挂挂车的术语和定义、产品型号表示方法、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于实现大件运输的液压悬挂挂车。
	
	

	
	QC/T 914-2012
	二甲醚汽车定型试验规程
	本标准规定了燃用车用二甲醚燃料的汽车定型试验的试验条件及中止试验条件、试验项目和方法。

本标准适用于M类和N类单燃料的二甲醚汽车。对于新开发的基本型二甲醚汽车，应按照相应的汽车定型试验规程和本标准适用的要求进行定型试验；对于在已经定型的汽车产品上安装二甲醚发动机和安装二甲醚专用装置的二甲醚汽车，应按本标准的相关要求进行定型试验；对于在已经定型的汽车产品上安装柴油-二甲醚双燃料发动机和安装相关专用装置的柴油-二甲醚双燃料汽车，应参照本标准的相关要求进行定型试验。
	
	

	
	QC/T 915-2012
	车用二甲醚钢瓶集成阀
	本标准规定了车用二甲醚钢瓶集成阀的术语和定义、产品分类和型号标记方法、结构要求及主要参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和出厂文件。

本标准适用于公称工作压力为2.0 MPa（本标准所述压力值均为表压），工作温度为-40 ℃～+60 ℃，以二甲醚为燃料的汽车用二甲醚钢瓶集成阀。
	
	

	
	QC/T 916-2012
	重型车用二甲醚单燃料发动机 技术条件
	本标准规定了重型车用二甲醚单燃料发动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存的条件。

本标准适用于设计车速大于25km/h的M2、M3、N2和N3类及最大设计总质量大于3500kg的M1类机动车装用的二甲醚单燃料发动机。
	
	

	
	QC/T 917-2012
	燃气汽车专用手动截止阀
	本标准规定了燃气汽车专用手动截止阀的定义、结构要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于额定工作压力不大于20MPa(本标准所述压力均指表压)、环境温度为-40℃～+85℃、工作介质符合GB 18047要求的汽车用压缩天然气截止阀及额定工作压力不大于2.2MPa、环境温度为-40℃～+85℃、工作介质符合GB 19159要求的汽车用液化石油气截止阀。
	
	

	
	QC/T 918-2012
	汽车用汽油滤清器试验方法
	本标准规定了汽车用汽油滤清器总成性能试验方法，以便使滤清器的试验室性能试验结果具有可比性。

本标准适用于额定体积流量在3.5 L/min(210 L/h)以下的汽车用汽油机的滤清器。
	
	

	
	QC/T 48-2012
	汽车电喷汽油机汽油滤清器总成技术条件
	本标准规定了汽车电喷汽油机汽油滤清器总成的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于体积流量为3.5 L/min(210 L/h)以下的汽车电喷汽油机汽油滤清器总成，包括旋装式和其它形式的总成。
	QC/T 48-1992
	

	
	QC/T 919-2012
	汽车用机油滤清器试验方法
	本标准规定了汽车用机油滤清器总成的性能试验方法，以便使滤清器的试验室性能试验结果具有可比性。

本标准适用于额定体积流量小于200 L/min的汽车发动机用滤清器。对额定体积流量大于200 L/min的滤清器可参照使用。
	
	

	
	QC/T 920-2012
	汽车用全流式机油滤清器总成技术条件
	本标准规定了汽车用全流式机油滤清器总成的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于体积流量为200 L/min以下的汽车用全流式机油滤清器总成。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的全流式机油滤清器总成也可参照使用。
	
	

	
	QC/T 921-2012
	汽车用分流离心式机油滤清器技术条件和试验方法
	本标准规定了汽车用分流离心式机油滤清器的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。

本标准适用于转子保养后可重复使用的和转子可整体更换的一次性使用的汽车用分流离心式机油滤清器。
	
	

	
	QC/T 922-2012
	汽车用空气滤清器纸质滤芯技术条件
	本标准规定了汽车用空气滤清器纸质滤芯的技术要求、试验方法和检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于体积流量为3000 m3/h以下的汽车用（轿车用的除外）空气滤清器纸质滤芯。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的滤芯也可参照使用。
	
	

	
	QC/T 923-2012
	汽车柴油机燃油预滤器总成技术条件
	本标准规定了汽车柴油机燃油预滤器总成的术语、定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于体积流量15 L/min(900 L/h)以下的汽车柴油机燃油预滤器总成。
	
	

	
	QC/T 287-2012
	汽车燃油滤清器纸质滤芯尺寸
	本标准规定了汽车燃油滤清器纸质滤芯的尺寸规格及标记。

本标准适用于汽车燃油滤清器可更换纸质滤芯。
	QC/T 287-1999
	

	
	制药装备行业
	
	
	
	

	
	JB/T 20151-2012
	塑料安瓿制瓶灌装封口一体机
	本标准规定了塑料安瓿制瓶灌装封口一体机的范围、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于塑料安瓿制瓶灌装封口一体机。
	
	

	
	JB/T 20152-2012
	行星式混合机
	本标准规定了行星式混合机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与储存。

本标准适用于混合固体或半固体物料的行星式混合机。
	
	

	
	JB/T 20153-2012
	玻璃输液瓶大容量注射剂异物自动检查机
	本标准规定了玻璃输液瓶大容量注射剂异物自动检查机的标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

本标准适用于检出粒径或长度大于等于50μm可见异物的玻璃输液瓶大容量注射剂异物自动检查机。
	
	

	
	JB/T 20154-2012
	药用双管板换热器
	本标准规定了药用双管板换热器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于药用双管板换热器。
	
	

	
	JB/T 20015-2012
	湿法混合制粒机
	本标准规定了湿法混合制粒机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于湿法混合制粒机。
	JB 20015-2004
	

	
	JB/T 20025-2012
	全自动硬胶囊充填机
	本标准规定了全自动硬胶囊充填机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。

本标准适用于全自动硬胶囊充填机。
	JB 20025-2004
	

	
	JB/T 20035-2012
	除粉筛
	本标准规定了除粉筛的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

本标准适用于对片状固体制剂除粉的除粉筛。
	JB 20035-2004
	

	
	JB/T 20075-2012
	振动式药物超微粉碎机
	本标准规定了振动式药物超微粉碎机术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。

本标准适用于振动式药物超微粉碎机。
	JB/T 20075-2005
	




