
《煤炭运输车辆》编制说明
1、 任务来源
由专用车标委会下达该标准起草任务给中集车辆集团。
2、 目的和背景
货车车型向多轴大型化发展，就山西省而言，煤炭运量占整个货运市场运量超50%。煤炭属于低附加值货物，运输成本在商品价格中占很大比例，降低运输成本的有效方法是增大单批运量。按照计重收费标准，正常装载车辆费率从10-49t线性递减，凸显出多轴大吨位车辆在煤炭运输中的优势。
实行计重收费后，轻型和中型货车（4×2型单车、3轴半挂列车和6×2型单车）所占份额都在逐渐减小；大型货车（8×4单车、4轴半挂列车、5轴半挂列车和6轴半挂列车）所占份额随着时间的推移都有不同程度的增加，货车有明显的大型化趋势。这种现象符合目前我国运输市场的需求和国家推广发展大型、多轴车辆的政策。计重收费使道路通行费与车辆车货总质量挂钩，降低车辆整备质量，增加车辆合理装载质量成为物流企业考虑的首要问题，8×4单车由于整备质量较小，载质量大，运输成本低，设备性能好等特点受到煤炭运输业主的青睐。煤炭运输车型明显向多轴大型化发展，挂车列车在煤炭运输中存在优势，其中6×4+3轴半挂车单位质量通行费最低，凸显其标准装载时的优势。
如果考虑到在高速公路上有一半以上车辆是处于空驶状态，自然必须对它们的空驶性能及空驶时车辆的质量予以重视。随着我国经济快速发展，公路交通领域中的煤炭运输发展迅速，国内煤炭运输车辆多种多样，但国内煤炭运输车辆没有一个统一的标准，煤炭运输车辆承担着主要的煤炭运输，在甩挂运输中也是一主要车型。同时我国煤炭运输车辆新技术、新工艺、新材料的不断发展和运用，车辆的结构、功能及技术指标需要统一和调整，现行的标准中还没有一个针对煤炭运输的标准。

随着GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》、GB/T23336-2009 《半挂车通用技术条件》等一系列相关标准的发布和实施，并不能很好的满足煤炭运输标准的要求，需要制定统一的对煤炭运输车辆进行规范。

3、 主要工作过程

2011年3月28日标准起草组召开首次会议，研究和讨论了《煤炭运输车辆》标准制定的原则和工作计划。

2011年3月28日标准起草组召开首次会议，研究和讨论了《煤炭运输车辆》标准制定的原则和工作计划。

2011年6月10日召开视频会议，研究和讨论了《煤炭运输车辆》标准修改方向。

2011年9月5日召开会议对初稿进行了修改和完善。

4、 标准主要内容的说明
1、 本标准适用的车型包含煤炭运输车和煤炭运输半挂车。
2、 煤炭运输车标准起草原则
（1） 煤炭运输车载荷确定原则
· 三轴煤炭运输半挂车载荷确定
根据交通部《货运汽车及汽车列车推荐车型基本要求》，见附件1。其规定为封闭式货箱,便于煤炭装卸；箱高≤1.5m；箱长≤12m；货箱有效容积C：33≤C≤38m3。
· 煤炭运输汽车载荷确定
根据交通部《货运汽车及汽车列车推荐车型基本要求》，见附件1。其规定为封闭式货箱，便于煤炭装卸；箱高≤1.5m；货箱有效容积C：18≤C≤22m3
· 煤炭运输车和煤炭运输半挂车厢体侧门尺寸确定

依据铲车铲斗的宽度一般≤3000mm，因此对于厢式煤炭运输车厢体每侧两个3100mm宽的门洞，三个200mm宽的门立柱，车厢厢体长6800mm，内部长度可以达到6700mm。 对于厢式煤炭运输半挂车厢体每侧三个3100mm宽的门洞，三个425mm宽的门立柱，车厢厢体长11000mm，内部长度可以达到10900mm。为方便铲车卸煤，门洞高度≥1600mm。
（2） 煤炭运输车密封要求
    从环保角度出发，煤炭运输车辆也应具有良好的密封性能,不应有漏煤炭现象；如果车顶盖有少许漏水，但从车厢内不能有向外漏出煤水的现象。

车厢顶盖高度要求
在不影响车厢容积的情况下，顶盖装置最大安装高度240mm可以满足整车4000mm要求。
附件1:货运汽车及汽车列车推荐车型基本要求

表4        煤炭运输车辆推荐车型基本要求
	 项目
	煤炭运输列车
	煤炭运输车

	汽车及牵引车

	驱动形式
	6×4
	8×4

	发动机额定功率（kW）
	≥285
	≥180

	发动机排放
	符合国家标准要求
	符合国家标准要求

	发动机最低比油耗（g/kW·h）
	≤200
	≤200

	牵引座负荷（kg）
	≥16000
	/

	动力转向
	有
	有

	车轮动平衡
	是
	是

	驾驶室空调
	有
	有

	驾驶室卧铺
	有
	有

	驾驶室平顺性参数(无拖挂状态，等效均值dB)
	≤120
	≤120

	ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求）
	有
	有

	制动间隙自动调整装置
	有
	有

	离合器助力装置
	有
	有

	缓速控制装置
	有
	有

	子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨
	子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨
	子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨

	行驶记录仪
	有
	有

	加速行驶车外噪声（dB(A)）
	84
	84

	
	
	

	半挂车

	最大总质量（t）
	40
	/

	整备质量（t）
	≤10
	/

	ABS制动系统（符合国家对新开发车型的标准要求）
	有
	/

	制动间隙自动调整装置
	有
	/

	车轴规格及数量
	10t级/3
	/

	轮胎
	子午线轮胎，单胎负荷能力≤3吨
	/

	货箱
	封闭式货箱,便于煤炭装卸；箱高≤1.5m；箱长≤12m；货箱有效容积C：33≤C≤38m3
	/

	车轮动平衡
	有  
	/

	挂车车轴
	符合JT/T475-2002
	/

	挂车支承装置
	符合JT/T476－2002
	/

	货运挂车气压制动系统技术要求和试验方法
	符合JT/T 487－2003
	/

	
	
	

	汽车及列车

	总质量（t）
	49
	31

	比功率（kW/t）
	≥5.2
	≥5.2

	80km/h等速油耗（L/100km）
	≤45
	≤33

	最高车速（km/h）
	≥100
	≥100

	汽车及列车通道圆尺寸（m）
	内圆直径D1
	10.6
	10.6

	
	外圆直径D2
	25
	25

	
	外摆值
	≤0.8
	≤0.8

	30 km/h制动距离（m）（空载）
	≤9
	/

	制动滞后时间（s）
	≤0.2
	/

	行驶轨迹摆幅（㎜）
	≤110
	/

	货箱
	
	封闭式货箱，便于煤炭装卸；箱高≤1.5m；货箱有效容积C：18≤C≤22m3

	整备质量（t）
	
	≤14
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