
行业标准《混凝土泵车》（送审稿）编制说明

近年来混凝土机械行业发展迅猛，尤其是混凝土泵车（包括车载式混凝土泵车和混凝土泵车上装）的生产厂家、用户越来越多，使用范围越来越广，长臂架泵车和泵车出口产品所占比重越来越大，产品的设计、制造、试验等规范性要求越来越高。现行的行业标准是QC/T718-2004《混凝土泵车》，该标准的完整性、时效性、操作性方面存在很多不足，因此非常有必要规范和提升行业标准。通过对原标准的修订，提高标准的可操作性，使标准的相关使用者有更为明确的要求和办法，在行业企业的支持下和相关监管部门的配合下，使混凝土泵车的技术进步的状况及时体现在行业标准中，促进整个混凝土泵车行业健康快速发展,为中国制造走向世界提供先进的标准依据。

1. 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2009年第二批工业行业标准制修订计划的通知》要求，项目序号2009-2436T-QC行业标准《混凝土泵车》由长沙中联重工科技发展股份有限公司负责修订。
2. 主要工作过程

2010年下半年，根据标准计划要求，我们开始对QC/T718-2004《混凝土泵车》进行分析，结合目前混凝土机械行业的发展趋势以及国家相关标准的发展动态，初步确定标准的修订计划。
2010年9月成立了标准编制小组，确立本标准修订的主要内容以及进度计划、完成时间。
2011年1月，标准编制小组完成了本标准的工作组讨论稿。
2011年4月，标准编制小组进行了小组内部讨论并完成本标准的征求意见稿。
2011年5月，专用汽车分标委会将标准征求意见稿发送给各委员及相关单位广泛征求意见。
2011年9月，标准编制小组对反馈的意见和建议进行了汇总和研究，采纳了合理的修改意见，并对标准文本进行了修订，形成了标准送审稿。
2011年10月，标准编制小组对相关企业的意见进行答复并对部分内容进行了修改，完成本标准送审稿。

3. 主要修订内容说明

3.1  参照执行范围增加混凝土泵车上装。

3.2  根据GB 1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》国家标准第1号修改单，总质量大于26000kg的混凝土泵车在GB 1589-2004的适用范围之外，本标准的规范性引用文件中取消引用GB 1589。同时部分行业标准升级为国家标准，增加电气相关国家标准。

3.3  增加最大支腿跨距、混凝土泵车上装等术语定义。

3.4  标准4.1条“工作条件”改为“一般性要求”，“工作条件”单独列出，增加雷雨天作业要求。

3.5  整机外廓尺寸、轴荷及设计总质量限制进行了扩展，增加了60m以上泵车的外廓尺寸要求以及6轴以上泵车的轴荷要求。另外，由于取消引用GB1589，将2轴泵车列入了本标准中。
3.7  增加操作件的位置和操作的要求；
3.8  更改了首次故障前工作时间和平均无故障工作时间；
3.9  增加GB18209.3机械安全指示、标志和操作的相关安全内容。

3.10  电气系统增加GB5226.1的要求，并对遥控器及遥控方式提出要求。
3.11  增加安全要求，原第4章中的部分要求纳入安全要求的范围
3.12  结构应力测试中的的测试工况及载荷进行了合并。

3.13  对作业噪声限值进行了明确规定，在试验方法中增加作业噪声测量方法。
3.14  删除原8.2条中对说明书的部分要求。

3.15  故障模式按危害程度重新分类举例。
行业标准《混凝土泵车》编制小组

                                                   2011年10月14日
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