60项通信行业标准名称及主要内容
	序号
	标准项目编号
	标  准  名  称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1. 
	2012-0312T-YD
	基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全技术要求
	推荐
	本标准规定了基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全技术要求，包括HSS设备、MME设备、eNB设备、UE等功能技术要求。

本标准适用于LTE终端和网络设备。
	
	

	2. 
	2012-0313T-YD
	基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全测试方法
	推荐
	本标准规定了基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全测试方法，包括HSS设备、MME设备、eNB设备、UE等测试方法。

本标准适用于LTE终端和网络设备。
	
	

	3. 
	2012-0375T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网空中接口的物理层概述以及物理层规范的文件结构。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.201, IDT

	4. 
	2012-0378T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第2部分：物理信道和调制
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口的各物理信道。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.211, NEQ

	5. 
	2012-0379T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第3部分：物理层复用和信道编码
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层的复用、信道编码和物理信道映射等。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.212, IDT

	6. 
	2012-0380T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第4部分：物理层过程
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层过程。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.213, NEQ

	7. 
	2012-0381T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第5部分：物理层测量
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层测量。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.214, NEQ

	8. 
	2012-0382T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第1部分：MAC协议
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网空中接口的MAC协议的功能。主要包括以下内容：E-UTRA MAC结构，E-UTRA MAC实体，MAC功能，信道结构，MAC基本过程，协议数据单元、格式和参数等。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.321, NEQ

	9. 
	2012-0383T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第2部分：RLC协议
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网空中接口的RLC协议的功能，描述E-UTRA RLC子层结构，E-UTRA RLC实体，E-UTRA RLC从下层期望获得的业务，E-UTRA RLC提供给上层的业务，E-UTRA RLC功能，与对等层E-UTRA RLC通信的元素包括协议数据元、格式和参数，未知、未预见和错误协议数据在E-UTRA RLC的处理。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网中的空中接口RLC协议。
	
	3GPP　TS 36.322, IDT

	10. 
	2012-0384T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第3部分：PDCP协议
	推荐
	本部分规定了TD-LTE Uu接口的分组数据汇聚协议（PDCP），包括PDCP架构、PDCP过程、协议数据单元、格式及参数、和变量、常量及定时器。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.323, IDT

	11. 
	2012-0385T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第1部分：RRC协议
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网中用户设备（UE）与演进基站（eNB）之间，即Uu接口的无线资源管理（RRC）部分。

本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.331, IDT

	12. 
	2012-0386T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第2部分：空闲模式下的UE过程
	推荐
	本部分规定了UE的空闲模式规程的接入层（AS）部分。空闲模式规程的非接入层（NAS）部分不在此规范中描述。

本部分描述了UE的NAS和AS之间的功能划分模型。本部分适用于所有至少支持E-UTRA的UE，包括支持多个RAT（multi-RAT）的UE处于驻留在某个E-UTRA 小区或UE正在搜索某个小区去驻留。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.304, NEQ

	13. 
	2012-0387T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网空中接口的物理层概述以及物理层规范的文件结构。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.201, IDT

	14. 
	2012-0388T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第2部分：物理信道和调制
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口的各物理信道。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.211, NEQ

	15. 
	2012-0392T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第3部分：物理层复用和信道编码
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层的复用、信道编码和物理信道映射等。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.212, IDT

	16. 
	2012-0393T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第4部分：物理层过程
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层过程。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.213, NEQ

	17. 
	2012-0394T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第5部分：物理层测量
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层测量。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.214, NEQ

	18. 
	2012-0395T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第1部分：MAC协议
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网空中接口的MAC协议的功能。主要包括以下内容：E-UTRA MAC结构，E-UTRA MAC实体，MAC功能，信道结构，MAC基本过程，协议数据单元、格式和参数等。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.321, NEQ

	19. 
	2012-0396T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第2部分：RLC协议
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网空中接口的RLC协议的功能，描述E-UTRA RLC子层结构，E-UTRA RLC实体，E-UTRA RLC从下层期望获得的业务，E-UTRA RLC提供给上层的业务，E-UTRA RLC功能，与对等层E-UTRA RLC通信的元素包括协议数据元、格式和参数，未知、未预见和错误协议数据在E-UTRA RLC的处理。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网中的空中接口RLC协议。
	
	3GPP　TS 36.322, IDT

	20. 
	2012-0397T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第3部分：PDCP协议
	推荐
	本部分规定了LTE FDD Uu接口的分组数据汇聚协议（PDCP），包括PDCP架构、PDCP过程、协议数据单元、格式及参数、和变量、常量及定时器。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.323, IDT

	21. 
	2012-0398T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第1部分：RRC协议
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网中用户设备（UE）与演进基站（eNB）之间，即Uu接口的无线资源管理（RRC）部分。

本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.331, IDT

	22. 
	2012-0399T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第2部分：空闲模式下的UE过程
	推荐
	本部分规定了UE的空闲模式规程的接入层（AS）部分。空闲模式规程的非接入层（NAS）部分不在此规范中描述。

本部分描述了UE的NAS和AS之间的功能划分模型。本部分适用于所有至少支持E-UTRA的UE，包括支持多个RAT（multi-RAT）的UE处于驻留在某个E-UTRA 小区或UE正在搜索某个小区去驻留。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.304, NEQ

	23. 
	2012-0400T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	推荐
	本部分是S1接口的总体概述，规定了功能定义、接口协议栈等。

本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.410, IDT

	24. 
	2012-0401T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第2部分：层一
	推荐
	本部分主要规定了S1接口的物理层部分。

本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.411, IDT

	25. 
	2012-0402T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第3部分：信令传输
	推荐
	本部分主要规定了S1接口中用于信令传输的要求。

本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.412, IDT

	26. 
	2012-0405T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第4部分：应用协议
	推荐
	本部分主要规定了S1接口的应用协议消息及格式等。

本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.413, IDT

	27. 
	2012-0406T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第5部分：数据传输
	推荐
	本部分主要规定了S1接口用于数据传输的协议格式等。

本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.414, IDT

	28. 
	2012-0407T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口测试方法（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的S1接口的测试方法等。

本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的基站设备、移动性管理实体设备和服务网关设备。
	
	

	29. 
	2012-0408T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	推荐
	本部分确立了LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口的总体描述和一般规则。

本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口。
	
	3GPP TS 36.420, IDT

	30. 
	2012-0409T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第2部分：层一
	推荐
	本部分确定了在X2接口上实现层1的规范。对于传输时延要求和O&M要求的规范不在本文档的范围中。

本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口。
	
	3GPP TS 36.421, IDT

	31. 
	2012-0410T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第3部分：信令传输
	推荐
	本部分确定了用于跨X2接口的信令传输标准。X2接口为eNB之间的逻辑接口。本部分描述了X2-AP信令消息如何在X2上传输。

本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口。
	
	3GPP TS 36.422, IDT

	32. 
	2012-0411T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第4部分：应用协议
	推荐
	本部分指定E-UTRAN中eNB之间控制平面的无线网络层信令过程。X2AP 通过本文档定义的信令过程支持X2接口功能。

本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网X2接口。
	
	3GPP TS 36.423, IDT

	33. 
	2012-0412T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第5部分：数据传输
	推荐
	本部分规定了用户数据传输协议和相关信令协议通过X2接口建立用户平面传输承载的标准。

本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网X2接口。
	
	3GPP TS 36.424, IDT

	34. 
	2012-0413T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口测试方法（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了LTE数字蜂窝移动通信网的X2接口的测试方法等。

本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网的基站设备。
	
	

	35. 
	2012-0370T-YD
	LTE数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求
	推荐
	本标准规定了UTRAN长期演进（LTE）的总体技术要求和功能要求。

本标准适用于LTE eNode B 设备。
	
	

	36. 
	2012-0371T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能要求、性能要求、接口要求、操作维护要求、机械和环境要求、电源和接地要求和同步要求等。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	

	37. 
	2012-0372T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能、操作维护、无线指标等方面的测试方法和测试过程。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	

	38. 
	2012-0373T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能要求、性能要求、接口要求、操作维护要求、机械和环境要求、电源和接地要求和同步要求等。

本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	

	39. 
	2012-0374T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能、操作维护、无线指标等方面的测试方法和测试过程。

本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	

	40. 
	2012-1284T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求、功耗要求、接口要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等。

本标准适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	41. 
	2012-1285T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第1部分：基本功能、业务和可靠性测试
	推荐
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面的功能要求、功耗要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等方面的测试方法。

本部分适用于所有的第一阶段的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	42. 
	2012-1286T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试
	推荐
	本标准主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）射频性能测试方法。

本标准适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	43. 
	2012-1287T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第3部分：无线资源管理性能测试
	推荐
	本部分主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）无线资源管理性能测试方法。

本部分适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	44. 
	2012-1288T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第4部分：协议一致性测试
	推荐
	本部分主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）协议一致性测试方法。

本部分适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	45. 
	2012-1289T-YD
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第5部分：网络兼容性测试
	推荐
	本部分主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）网络兼容性测试方法。

本部分适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	46. 
	2012-1290T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求，功耗要求，接口要求，可靠性要求，电磁兼容要求，比吸收率要求以及电池和充电器要求等。

本标准适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	47. 
	2012-1291T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第1部分：基本功能、业务和可靠性测试
	推荐
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面的功能要求、功耗要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等方面的测试方法。

本部分适用于所有的第一阶段的LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	48. 
	2012-1292T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试
	推荐
	本标准主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）射频性能测试方法。

本标准适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	49. 
	2012-1293T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第3部分：无线资源管理性能测试
	推荐
	本部分主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）无线资源管理性能测试方法。

本部分适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	50. 
	2012-1294T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第4部分：协议一致性测试
	推荐
	本部分主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）协议一致性测试方法。

本部分适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	51. 
	2012-1295T-YD
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第5部分：网络兼容性测试
	推荐
	本部分主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）网络兼容性测试方法。

本部分适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	

	52. 
	2012-1296T-YD
	LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备技术要求
	推荐
	本标准规定了LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。

本标准适用于LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	

	53. 
	2012-1297T-YD
	LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备测试方法
	推荐
	本标准规定了LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备的业务和功能测试方法、协议一致性测试方法、无线资源管理一致性测试方法和网络兼容性测试方法。

本标准适用于LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	

	54. 
	2012-2480T-YD
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口技术要求 第1部分：支持LTE的通用用户识别模块（USIM）应用特性
	推荐
	本部分规定了支持LTE的通用集成电路卡（UICC）与终端间Cu接口的USIM应用特性的技术要求，包括USIM应用相关的文件结构和内容，以及终端、USIM应支持的应用协议、安全特性和USIM命令。

本部分适用于LTE终端Cu接口USIM应用特性测试和具有USIM应用的通用集成电路卡(UICC)。
	
	

	55. 
	2012-2482T-YD
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口技术要求 第2部分：支持LTE的通用用户识别模块应用工具箱（USAT）特性
	推荐
	本部分规定了LTE数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端Cu接口的USAT技术要求，主要包括命令、应用协议、数据结构以及USIM和终端中每个基本过程的必选需求。本部分不包括任何管理阶段的内容，USIM和终端都仅仅规定了反映到Cu接口上的内部技术实现，不包括任何可能被用到的安全算法。

本部分适用于具备USAT能力的USIM和各类支持USAT的LTE终端。
	
	

	56. 
	2012-2481T-YD
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口测试方法 第1部分：支持LTE的通用用户识别模块（USIM）应用特性
	推荐
	本部分规定了LTE 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端间Cu接口的USIM应用特性的测试方法，内容包括签约相关和无关过程、安全相关、PLMN相关测试环境和USIM服务处理等方面测试例的测试配置、预期结果和基本的测试流程。

本部分适用于LTE终端Cu接口USIM应用特性测试。
	
	

	57. 
	2012-2483T-YD
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口测试方法 第2部分：支持LTE的通用用户识别模块应用工具箱（USAT）特性
	推荐
	本部分规定了LTE 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端间Cu接口终端USAT应用特性的测试方法，内容包括Profile测试、主动式指令测试、ENVELOPE指令测试等。

本部分适用于LTE终端Cu接口的USAT应用特性测试。
	
	

	58. 
	2012-2432T-YD
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第13部分：LTE 基站及其辅助设备
	推荐
	本部分规定了LTE数字移动通信系统基站设备、辅助射频放大器、中继器及其辅助设备的电磁兼容性要求及测量方法。

本部分适用LTE数字移动通信系统的固定或移动基站无线设备、辅助射频放大器、中继器及其相应的辅助设备。
	
	参考 3GPP TS 36.104、36.113、36.141、36.143

	59. 
	2012-2433T-YD
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分：LTE 用户设备及其辅助设备
	推荐
	本部分规定了LTE数字移动通信系统用户设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括限值、性能判据和测量方法等。

本部分适用LTE数字移动通信系统的用户设备及其辅助设备。
	
	参考ETSI TS 136.124

	60. 
	2012-2445T-YD
	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第6部分：LTE无线终端
	推荐
	本部分规定了LTE无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括FDD LTE和TD-LTE两种制式的频率范围和限值。 

本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	
	参考 3GPP TR25.914、TS25.144、TS34.114、TR37.902
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