 GB/T 13928《微型往复活塞空气压缩机》

编制说明（征求意见稿）
1 概述

1.1 任务来源

根据全国压缩机标准化技术委员会对标准的复审结果，由中国机械工业联合会提出，对原13928-2002《微型往复活塞空气压缩机》国家标准进行修订。国家标准委以国标委综合[2011]66号文，正式下达该标准项目的修订任务，计划编号为20111416-T-604，要求完成日期为2013年。
1.2 标准的主要起草单位

主要起草单位为合肥通用机械研究院，及相关的行业厂。

1.3 主要工作过程

合肥通用机械研究院在查询对比了行业相关产品的测试数据后，根据国家对能效的要求，对原标准进行了修订，现提出征求意见稿，向行业厂和社会广泛征求意见。

2 标准编制原则和主要技术内容

2.1 标准编制原则

2.1.1 标准的编写，严格按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

2.1.2  标准修订时，性能指标力求反映行业现行的先进水平，技术要求满足整机的考核与检验要求。标准框架结构及主体内容与原标准基本保持一致。
2.1.3  体现国家对产品节能的要求。

2.1.4  方便标准的使用和实际考核的可操作性。
2.2 主要技术内容的说明

2.2.1 新修订的标准相对原标准所做的主要变动

——调整了规范性引用文件的引导语及引用的标准；

——增加了公称容积流量参数表；

——调整了常用压力等级0.7（0.8）MPa、1.25MPa压力挡的性能指标；

——增加了节能考核指标（机组输入比功率）的要求；

——调整和完善了对储气罐及其安全附件的制造验收要求；
——补充完善了安全阀的要求及检验规则；

——补充了机组输入比功率的测试方法；

——调整和完善了产品的检验规则。
2.2.2 主要技术内容的说明

2.2.2.1  范围

    本标准范围不变，为风冷、单作用、一般用途的有油润滑微型往复活塞空气压缩机，功率范围从0.18kW 到15kW,上限与一般用固定式往复活塞空气压缩机下限的 18kW相衔接，基本覆盖行业发展需要。
2.2.2.2术语和定义

增加了术语和定义，规定了GB/T 4975、JB/T 9107界定的术语和定义适用于本文件。

2.2.2.3规范性引用文件

本次修订除将规范性引用文件的引导语句按GB/T1.1-2009作了更改外，还对所列的引用标准做了调整，由原标准的18个引用标准调整为修订后的22个，并核对了版本的有效性，具体调整如下：

——增加了容积式压缩机术语总则（GB/T 4975）、压缩机流量测量（GB/T15487）、压缩机能效等级（GB19153-2009）、安全阀（JB/T 6441）、涂装（JB/T 7663.2）、往复压缩机术语（JB/T 9107）6个标准和1个简易压力容器监察规程；
——删除了进气滤清消声器（GB/T13276）、内燃机矩形活塞环（GB/T 14222）、噪声测量简易法（GB/T 7022）3项已作废标准；
——以钢制压力容器（GB 150）、压缩机安全要求（GB 22207）、压缩机包装标准（JB/T 7663.1）、容积式压缩机用灰铸铁件技术条件（JB/T 6431）4项标准替代删除原标准中的微型空气压缩机用钢制压力容器、JB压缩机安全要、机电产品包装通用技术条件、灰铸铁GB材料等4项标准， 
本次修订除了GB/T3853性能验收方法、GB19153能效等级和GB/T5330方孔筛网（因在引用时分别涉及到具体的附录、表格和等级）采用注日期的引用方式，其他均为不注日期的引用。
2.2.2.4参数和性能指标

a) 公称容积流量

按照优先数系R40的派生系列增加了公称容积流量参数表（表2）。当空压机在规定工况下的容积流量恒大于表1的规定值时，允许选取表2中所列的流量值编入型号，避免生产厂家随意标识，从而规范行业对容积流量的统一标识。
对空压机在规定工况下的实际容积流量要求应属于第5条要求条款，故做了位置调整，同时与本行业其它标准格式统一。

b)比功率指标

根据产品检测机构近年来对行业产品的检测结果来看， 0.7（0.8）MPa、1.25MPa压力挡的空压机，检测数据大多优于原标准的指标，反映了行业产品性能的提高。因此，本次修订，对该压力挡的比功率指标做了适当地提高。其他机型指标维持不变。

c) 比功率和机组输入比功率

本次标准明确比功率指主机考核的能耗指标，机组输入比功率为整机的能耗考核指标。

由于机组输入比功率更直观地反映空压机机组实际使用的能耗状况，也是国家对空压机能效评定的基本指标，所以本次修订增加了该指标的要求，并规定应不大于GB19153-2009表3规定的T级指标。而T级指标是压缩机行业能效指标的最基本等级。
d) 噪声和振动烈度

本次修订指标没做改动，但测量方法都引用了新版标准。

2.2.2.4 要求

   主体内容未做大的变动，基本保留了规定工况、性能要求、温度限值、润滑系统、水压试验、安全及报警装置、气管路的连接、易损件更换期、成套要求等内容，仅在以下几处做了调整或补充：

a) 将原标准中的规定工况调整至5条的要求中，与本行业其他标准格式统一。

b) 增加了机组比功率的要求（见本编制说明的2.2.2.3的c）项）。

c) 增加了对润滑油选用合成油时排气温度限值的规定。
b)  补充并明确安全阀工作时应保证系统受压元件所受的压力不超过其最大工作压力的1.1倍或加0.1MPa（两者取大）。原标准仅规定1.1倍，对低压力等级的空压机，仅1.1倍,可能不足以起到保护作用，至少应加大0.1 MPa。这也和行业空压机安全标准的要求相一致。
c) 因进气滤清器标准已作废且无替代标准，故删除了原标准中对进气滤清器的要求。 
d) 重新调整了对储气罐及其安全附件的要求。规定应参照GB 150进行制造和验收，同时接受TSG R0003的监检。
e) 增加了机组的涂装要求。

2.2.2.5 试验方法

本次修订增加了流量测量方法标准，虽然原标准引用的GB/T3853也提及了流量测量标准，但不直观，也不利于前后呼应。

本次修订还增加了机组输入比功率的测量方法，根据标准规定，机组输入比功率为机组总的输入功率与实际容积流量之比。吸\排气测量位置：进气滤清消声器或滤清器的空气进气上游的位置；空压机组最终供气阀前或最终供气法兰处。
噪声测量，由于新噪声测量方法标准将原工程法和简易法合并为一个标准，所以本次标准修订也不再规定条件无法满足工程法时，允许用简易法标准（GB/T7022），统一规定采用GB/T4980《容积式压缩机噪声的测量》。

2.2.2.6 检验规则
本次修订对检验规则做了较大的调整，目的在于使要求中提及的内容尽可能在检验规则中得到反映，同时方便实际考核和可操作性。主要变动有如下几处：

a) 检验类型：取消了抽样检验，仅保留型式检验和出厂检验。原抽样检验并不是出厂检验的批量抽样，而是出于对产品稳定性的考核，而这在型式检验中已有规定，所以不再重复规定。

b) 型式检验：型式检验项目中增加了机组输入比功率的检查要求，以和标准前文“要求”章中的内容相呼应。

c) 出厂检验：规定了出厂检验的试验时间。考虑到微型机可以较快地稳定在规定工况及降低工厂的运行成本，所以将试验时间规定为30min。
    出厂检验中还增加了机组输入比功率的检验要求，规定了抽检的方案（50台抽1台）和判定规则。这也和国家压缩机能效标准要求的例行检验相对应和相协调。
3 主要试验（或验证）情况分析

本标准是对原GB/T 13928-2002的修订，修订的依据包括相关性能指标的修订均来自相
关技术标准和检测中心产品检测数据。
4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。
5  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本标准所适用的微型往复活塞空气压缩机是目前国内最量大面广的机型之一。修订后的标准，根据近年来的技术发展，提高了空压机流量、比功率等性能指标的要求，新增的机组输入比功率要求，更能准确地反映产品的能耗特性。安全阀，储气罐等内容的补充，保证了产品的安全运行。这些将有助于提高产品技术水平、提升行业产品整体性能、加快产品升级换代、更多开发节能型产品等均有很好的促进作用。
此外，试验方法和检验规则的调整，使得标准更加完善和合理，对于标准的使用和检验的可操作性提供了极大的便利。

6  标准性质的建议说明；（强制或推荐）
本标准为通用的产品标准，所以建议本标准为推荐性行业标准。
7  贯彻标准的要求和措施建议；
标准发布后，相关企业应掌握了解新标准，在标准实施之日起执行新标准。

8  废止和替代现行相关标准的建议；
该项标准批准实施后，替代原GB/T 13928-2002《微型往复活塞空气压缩机》。
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