GLXX：2013《汽车和摩托车检测领域典型参数的
测量不确定度评估指南》编制说明
目前国内化学、电器、EMC等领域已公布了各自领域的测量不确定度评估指南，但尚未见到国内外相关汽车和摩托车检测机构的不确定度评估程序。汽车和摩托车领域检测实验室根据JJF《测量不确定度评定和表示》和CNAS-GL05《测量不确定度要求的实施指南》，陆续开展了不确定度评估活动，但水平参差不齐。
汽车、摩托车检测行业的检测实验室，其设备能力大体相同，但在涉及到测量参数合格与否的判定上，由于关系到人、机、料、法、环等诸多环节，存在较大的不确定性，影响了各检测机构对同一测量参数的结果一致性判断。为规范检测过程，统一评审尺度，应针对一些汽车和摩托车检测领域的典型参数开展测量不确定度研究，通过提供测量不确定度指南及相关实例，未测量不确定度的现场评审提供指南。
目前汽车和摩托车行业实验室采用的标准基本一致，国家级检测机构均得到CNAS的认可。组织相关单位对一些容易引起争议的典型测量项目进行研究评估，这些国家级检测机构可以提供大量实验数据来进行不确定度评估。丰富是数据资源加上一批有经验的试验队伍，可对相关参数做出科学合理的不确定的评估，从而取得大家较为认可的测量不确定度评估方法。
“汽车和摩托车检测领域典型参数的测量不确定度评估指南及实例”已于2012年11月通过认可中心课题验收。
作为课题输出，该指南应用测量不确定度理论，研究建立了汽车和摩托车检测技术不确定度评估程序；针对汽车和摩托车检测领域的特点，以认可准则为依据，提出对该领域不确定度评估的认可要求；结合汽车和摩托车检测领域的典型参数，编制了代表性强或有难度的实例，探索解决该领域不确定度评估中存在的技术关键和难点问题。
该指南提出了汽车和摩托车检测领域开展不确定度评估的基本程序和评审要求，将为测量不确定度的现场评审提供指南，起到规范实验室的不确定度评估过程、统一评审要求的作用。
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